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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ

QUESTIONNAIRE FOR SELECTION OF THE AUTOMATIC SYSTEMS FOR POLYELECTROLYTE
PREPARATION FROM POWDER

№ Вопрос 
Question

Данные 
заказчика 
Data from the 
client

1 Производительность станции приготовления 
полиэлектролитов, л/ч (доступен ряд 
550/850/1100/1500/2000/3000/5000/8000)
Flowrate for station, l/h (available line 
550/850/1100/1500/2000/3000/5000/8000)

2 Концентрация раствора, % 
(стандартное исполнение 0,1-0,5%, нестандартное 0,5-
10%)
Concentration of the solution, % 
(standard execution 0,1-0,5%, nonstandard execution 0,5-10%)

3 Исходный продукт (порошок/суспензия)
Inicial product (powder/suspension)

- порошок
- powder

3.1.1 Состав, основные химические составляющие 
Content, general chemical composition

3.1.1.1 Абразивный: Да/Нет
Abrasive:    yes/not         

3.1.2 Удельный вес или насыпная плотность, кг/дм3 
Specific weight or bulk weight, kg/dm3 

3.1.3 Размеры, мм 
Size, mm 

Стандартный состав станции:
Standard execution of the station:

- Резервуар с крышками (материал 304SS), сливные краны ПВХ
- Tank with covers (material 304SS), drain valves PVC
- Узел подачи воды с: регулятором производительности/ соленоидным клапаном/
датчиком давления/регулятором  давления/ запорным клапаном/ фильтром 
- Delution system with flowmeter/ adjustable water pressure switch/ solenoid valve/ spray nozzle/
pressure gauge/ filter/ pressure controller/ cut-off valve
- Порошковый дозатор с 60 л бункером из 304SS
- Powder screw feeder capasity 60 l of 304SS 
- Нагреватель, установленный на выходе из порошкового дозатора
- Heater installed at outlet from powder screw feeder
- Поплавковые выключатели уровня
- Float switch for the level control
- Два миксера, установленные в первом и втором секторе
- Two mixers installed in the first and in the second sector
- Пульт управления электрический
- Electric control panel
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Дополнительные аксессуары для нестандартного исполнения
Additional accessries for the non standard execution

4.1
Количество Резервуаров 
Quantity of Tanks 

4.2
Материал Емкости Полипропилен (PP)
Tank material Polypropylene (PP)

4.3
Миксер на третий сектор 
Mixer for the third section

4.3.1
Дополнительные требования по материалу миксеров
Additional demands for the material of mixer

4.3.2
Дополнительные требования по скорости вращения 
миксеров
Additional demands for the velocity of mixer

4.3.3
Дополнительные требования по конфигурации 
лопастей миксеров
Additional demands for the blades of mixer

4.4
Общий смывной коллектор, соединяющий сливные 
краны всех трех отсеков (ПВХ/SS)
Drain collector for drain valves, one for all three sections (PVC/SS)

4.5

Бункер большего объема для порошкового дозатора (100 
л/200 л, 200 л возможно для моделей PL20 и выше)
Powder hopper of larger volume for powder screw feeder (100 l/ 
200 l)

4.5.1
Емкостный датчик уровня порошка 
Capacitive sensor for powder level

4.5.2
Вибро-ударный механизм на бункер 
Vibratory-percussion device

4.5.3
Система осушки для гигроскопичных порошков 
Drying system for hygroscopic materials

4.6

Пневматический  автоматический загрузочный 
аспиратор порошка из мешков в бункер 
Pneumatic automatic aspirator for powder charging out of the sacks
with powder

4.7
Выключатели уровня (кондуктивные/ ультразвуковые) 
Level switches (conductive/ ultrasound) 

4.8
Аварийные релейные выхода на пульте управления 
Emergency relay-controlled output on the electric control panel

4.8.1
Сенсорный дисплей управления 
Touch screen display 

4.8.2
Контролируемые параметры станции
Control of parameters 

4.8.3
Тип коммутации на верхний уровень (Hard, Modbus, 
Profibus)
Commutation (Hard, Modbus, Profibus) 

Параметры для подбора Насосов Дозаторов
Dosing pumps choosing parameters

5.1 Плотность готового раствора, г/дм3

Density of the ready solution, g/dm3

5.2 Вязкость готового раствора, сантиПуаз
Viscosity of the ready solution, cP

5.3 Абразивный, Да/Нет
Abrasive,    yes/not         

5.4 Рабочая Температура раствора, °C
Working Temperature of solution, °C         

5.5.1 Размер твердых частиц, микрон
 Solids dimension, µm          

5.5.2 Содержание твердых частиц, %
 Concentration of Solids,%         

5.6 Водородный показатель, pH
Hydrogen index pH



6 Производительность насосов-дозаторов, л/ч 
Flowrate for the dosing pumps, l/h 

7 Количество насосов-дозаторов, шт 
Quantity of the dosing pumps, piece

8 Давление в точке впрыска, бар изб.
Pressure in the injection point, barg

9 Тип управление насосом-дозатором – 
(ручное/частотным регулированием от сигнала 4-20 мА /
исполнительным механизмом от импульсного 
расходомера)
Type of regulation for the dosing pump – (manual/ electric from 4-
20 mA / impuls flowmeter)

Аксессуары к насосу-дозатору
Accessories to the pump

10 Демпфер сглаживания пульсаций 
Pulsation dempher

11 Обратный клапан на впрыске 
Back pressure valve iat injection point

12 Предохранительный клапан 
Safety valve

13 клапан с фильтром (при установке насоса выше уровня 
станции) / фильтр-грязевик (при установке насоса под 
заливом)
Valve with the filter (in the case of the pump installation upper than 
the level of the station) / strainer (in the case of the pump 
installation as flooded)

Общая информация по условиям хранения, транспортировки и эксплуатации
станции и насосов

General information of storage conditions, transportation and maintenance of the system and
pumps

14.1 Пределы температуры эксплуатации, °C
Operating temperature limits , °C         

14.2 Пределы температуры транспортировки, °C
Temperature Limits transportation , °C         

14.3 Пределы температуры хранения, °C
Storage temperature limits , °C         

15 Пределы влажности
Humidity limits


