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О нас

Исследования и разработки -  сердце всего, что мы делаем
в компании Chemitec.

Благодаря   30- летнему исследовательскому опыту в
отрасли,   непревзойденному качеству и компонентам
ведущих производителей, наша команда
высококвалифицированных   инженеров   разрабатывает
всю  нашу  продукцию  в  соответствии  с  индивидуальными
требованиями заказчиков,   обеспечивая   оптимальную
производительность  и  надежность по разумной цене. 

Основанная в 1984 году, во Флоренции (Италия), Chemitec
работает в более чем 80 странах и расширяет свое
международное присутствие, открытием прямых филиалов. 

Chemitec имеет широкий спектр опыта и знаний в области
очистки воды,  химического и физического анализа жидких
веществ. 

Chemitec разрабатывает, производит и поставляет по всему
миру анализаторы, датчики, системы измерения и контроля
уровня и расхода для технологических процессов. 

С репутацией компании, предоставляющей качественную
продукцию и сервис, мы специализируемся на разработке
специфичных, индивидуальных и удобный в эксплуатации и
обслуживании продуктов для наших взыскательных клиентов.

Chemitec преследует единственную цель - перевод знаний и опыта в новую и инновационную
продукцию, используя наши технологии создания датчиков/сенсоров, которые не только
соответствуют требованиям заказчиков, но и предоставляют удобные в использовании,
экономичные решения по контролю качества воды.

Наша миссия преобразование знаний в инновации

Наша цель - стать мировым лидером по анализу воды и жидкости в режиме реального времени,
благодаря разработке новых точных датчиков, обеспечивая прямое присутствие на международном
уровне, ориентированный на клиента подход и философию постоянного развития и
совершенствования.

Наше видение лидирующее положение в мире по 

высокотехнологичному анализу воды и жидкости в

режиме реального времени

Исследования и
разработки

Florence 1984

Shanghai 2015
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Стандарты качества

Chemitec разрабатывает свою продукцию в

соответствии с самыми  жесткими международными

стандартами качества  (CE, UL, CSA, TR  CU). 

Система управления качеством компании UNI EN ISO

9001:2008  сертифицирована DNV (Норвежский

веритас).  Chemitec применяет  политику качества и

безопасности окружающей среды, занимаясь

разработками и работая в соответствии со

стандартами ISO14001 и  OHSAS ISO18001. 

Chemitec предоставляет квалифицированные,

профессиональные и комплексные технические

услуги. Мы ориентированы на индивидуальные

потребности каждого клиента - ‐ от предварительных

этапов проекта до проектирования, производства и

послепродажного обслуживания. 

Компания Chemitec ориентирована на качество

путем систематического контроля и оценки

различных аспектов проектирования, планирования

(MRP), производства (Kaizen) и послепродажного

обслуживания для гарантии удовлетворенности

заказчиков.



Анализаторы и пробоотборники

Датчики и контроллеры

Таблица выбора датчиков/контроллеров ………………………………………………………........... 7

Мультипараметрический контроллер Plug & Play 50Series ……………………………………........... 8

Контроллер процесса 42Series ……………………………………………..………............................ 12

pH- электроды S401VG – S408MEC – S408POL Plus – S401LC – S402PS   ……........................... 14

Редокс- ‐электроды S406VG – S406POL – S406OXT – S403PS ………………….......................... 14

Цифровые датчики pH и редокс- потенциала S401DIG и S406DIG  …………………………......... 16

Цифровые дифференциальные датчики pH и редокс- потенциал S401DIFF и S406DIFF …........ 17

Кондуктометрические датчики S411 – S411C – S411TEF – S411TEF C ……………………......... 18

Промышленные кондуктометрические датчики S411U – S411P – S4114E …......……………….. 18

Индуктивные кондуктометрические датчики S411IND ………………………………………........... 19

Промышленные индуктивные кондуктометрические датчики S411IND HT …………………........ 20

Цифровой кондуктометрический датчик S411DIG …………………………………………..…........ 21

Амперометрические датчики хлора и других окислителей S494 ……………………………......... 22

Байпасная проточная ячейка для S494 S305PX494 ……………………………………………........ 23

Амперометрический датчик кислорода и температуры S423 …………………………………....... 24

Оптический датчик кислорода и температуры S423/C/OPT ……………………………................ 25

Ячейка измерения нефелометрической мутности S461N    …………………………………….......... 26

Ячейка измерения мутности низкой концентрации S462ПВХ – S462INOX    …………………......... 27

Датчик мутности S461T – S461T INS    ………………………………….............................................. 28

Датчик взвешенных твердых частиц S461S – S461S INS    ………………………………….............. 29

Датчики взвешенных твердых частиц высокой концентрации 7520SAV T/E – 7540SRH T/E ......... 30

Держатель байпасного и вставного датчика для измерения мутности/SS
S305/461T – S305/INS ……………………………............................................................................ 31

Датчики аммиака и нитратов S S470 ……………………………………………….............................. 32

Автоматика Plug & play для небольших станций очистки сточных вод Oxysmart Chemitec ......... 34

pH/редокс - ‐ контроллеры проводимости 30Series ………………………………..……................. 36

СПК Испытательное переносное устройство для измерения скорости поглащения
кислорода биомассой S250 ………………..................................................................................... 38

Фотометрическая система для измерения хлора и других окислителей 4001Series ................. 42

Фотометрическая система измерения процесса ColorMaster …………………………………...... 46

Фотометрическая система измерения процесса ColorTec Серия 60 ……………………….. 48

Фотометрическая УФ- ‐система измерения ХПК/нитратов/масла в воде UVMeter ........ 52-53-54-55

УФ- система измерения TO UV TOCMeter …………………………………………………................. 56

Фильтр для байпаса SF-100 …………………………………………………………............................ 58

Установка ультрафильтрации для погружения UF-TEC ………………………………………....... 59

Системы отбора проб ………………………………………………………………..…........................ 60

Да stemi di Термостатические стационарные площадки и устройства саморазгрузки ……..... 61-62

Да stemi di Переносная головка стробоскопического осциллографа  ……………………........ 62-63

Содержание

6

40



Веб- приложение, дистанционное 

Расход, уровень и давление

Расход 

Расходомер для открытого канала с сужением 4204 P …………….............................................. 66

Ультразвуковой датчик S425C ………………………………………………………………............... 68

Пьезометрические датчики KPL / 36 XKY ……………………………………………………….......... 68

Электромагнитный расходомер для полной трубы S103C …………………………….................. 69

Misuratori Таблица выбора диаметра ….…………………………………… …………………….......... 70

Misuratori Преобразователь CH 608 A/B/R …………………………...……………………...…......... 71

Misuratori Электромагнитные расходомеры ………………………………...…………………….. 72-73

Стационарная площадка и переносной расходомер “времени прохождения ультразвука”
для полных труб S101F – 200H ...................................................................................................... 74

Стационарная площадка и переносной расходомер “ультразвуковой доплер”
для полных труб DFM-5.1 – PDFM-5.1 ......................................................................................... 76

Стационарная площадка и переносной расходомер "площадь- ‐скорость" для
открытого канала без сужения AVFM 5.0 – STINGrAY ………………………………………......... 78

Уровень

Измеритель уровня с ультразвуковым или пьезометрическим датчиком 4204 L/U …................ 80

Ультразвуковой датчик S425C ………………………………………………………………................ 82

Пьезометрический датчик KPL / 36 XKY ……………………………………………………….......... 82

Компактный ультразвуковой датчик уровня METEr ………………………………………….......... 83

Радиолокационные и управляемые ультракоротковолновые датчики уровня rPL – rWL .... 84-85

Ультразвуковой уровнемер поверхности ила EchoSmart™ …………………………………......... 86

Пьезометрические датчики KPL – 36 XKY – 36 X S – 36 X W    ………………………….............. 88-89

Давление 

Пьезометрические и емкостные датчики давления
21 Y – 33/35 X – 41 X – 41 X Ei – PrD-33 X ……………………………………………………….... 90-91

Дистанционный мониторинг и настройка по HTTPS- ‐протоколу через GPRS 
ChemitecWeb ………............................................................................................................ 93-94-95

Регистрация и передача данных SK2040 GSM Alarm …...……………………………..................... 96

Безбумажный видеографический регистратор S145Screen    …………………………………......... 98

Аксессуары 

Держатели погружных датчиков S315/2 – S315/3 – S315/T – S315/T/2 – S315/F – S315/O ... 101-102

Насадки для очистки датчиков   -  Шарнирная опора для держателей зондов ……………... 102-103

Встраиваемые держатели датчиков PSS 3 – SPP – SPPFIL …...…………………………….…… 103

Байпасные держатели датчиков PSS 8 …………………………………………………………...… 104

Монтажная арматура: Настил, навес и телескопическая штанга …………………..................... 105

92

100

64



К
онтроллеры

Д
атчики

А
нализаторы

Пробоотборники
Р

асход
Уровень

Д
авление

В
еб-

прилож
ение

Д
истанционное
управление

Р
егистрация

данны
х

А
ксессуары

Датчики и
контроллеры 

8
50Series Мультипараметрический контрольно -

измерительный прибор Plug & Play

для цифровых датчиков, системы plug & play 

Контрольно- измерительный прибор

для аналоговых и цифровых датчиков 

Электрохимические, амперометрические и

оптические pH/ОВП  |  Проводимость |  Индуктивная

проводимость |  Растворенный кислород Хлор и другие

окислители  |  Мутность и взвешенные твердые частицы | Аммиак,

нитраты, хлориды, Калий ( I.S.E. электроды)

Система аппаратного и программного

обеспечения для полного управления

небольшой станцией по очистке сточных вод Использование

датчиков I.S.E. и оптических  кислорода в уникальном

алгоритме управления 

pH / редокс -  проводим

Основные контроллеры для монтажа на панель pH/редокс и

проводимости и DIN‐рейку 

1242Series

14
Датчики S4xx

34
OxySmart

36
30Series

38
S250 СПК испытание

Комплексная переносная система для измерения скорости

поглощения кислорода в биомассе
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР
PLUG & PLAY 50SeRieS

Комплексная и гибкая система для широкого диапазона
применений в обработке воды с использованием
программного обеспечения и автоматического
распознавания датчиков: доступно в двух
конфигурациях, с выполнением до двух (2) и до
четырех (4) одновременных измерений,
произвольно выбираемый.

Оснащен двумя серийными портами RS485: один (1) для
датчиков с цифровым интерфейсом RS485 и
протоколом MODBUS RTU и один (1)
оптоизолированный для подключения к устройствам
связи (настроечный компьютер, пульты дистанционного
управления и пр.) локальных сетей.

Встроенные часы реального времени (часы с датой)
позволяют ПО хронологически архивировать данные на
флэш-память, используемую также для хранения LOG-
файлов событий.

Пользовательский интерфейс (HMI)
Программируемая клавиатура с 5 всплывающими
кнопками, включая
• Клавиша CAL для прямого доступа в меню

"Калибровка"
• Клавиша GRAPH/USB для прямого доступа к

графикам "Измерение" и для загрузки данных на USB
PENDRIVE

• Клавиша MODE для самораспознавания датчиков

Графический TFT цветной LCD- ‐дисплей с
разрешением 480x272 и видимой областью 95x93
позволяет одновременное отображение цифровых
измерений 

Программное обеспечение и функции
Регистратор внутренних данных (флэш 64 Мбит) с
возможностью сохранения до 250.000 записей и
отображения сохраненных данных в виде таблицы и
графика. Загрузка данных на USB PENDRIVE или через
специальное ПО RS485 и C_NET

Программируемые аналоговые выводы для
повторных измерений, ПИД- ‐регулирования и
температуры; с первым и вторым набором одинаковых
параметров измерений, третий набор может
представлять собой среднее значение двух первых. 

50Series
Возможность
подсоединения к
целому спектру цифровых
датчиков Chemitec и
расширения до обычных
электродов/датчиков через
цифровые преобразователи
серии AD

Измерение 
pH/ORP (окислительно-
восстановительный потенциал)

Растворенный кислород

Проводимость

Мутность

Взвешенные твердые частицы

Хлор

Диоксид хлора

Озон

Хлориты

Перекись водорода

Перуксусная кислота

Нитраты/Аммоний (ISE)
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР
PLUG & PLAY 50SeRieS

Цифровые выходные реле для настройки
Заданных точек для измерений, сигналов
тревоги при отклонении приборов, промывки
проб или заданных точек температуры.

Аналоговый ввод для пертурбативных
функций или специального отображения
дополнительных измерений.

Цифровой ввод для отключения дозирования.

Equalization Oxidation Secondary Clari�er

Загрузка данных на USB

Протокол связи 

MODBUS rTU (стандарт) для настройки,
передачи данных в режиме реального времени
или загрузки сохраненных данных через
специальное ПО C_NET 

По запросу PROFIBUS DP ; CANopen; Ethernet;
Devicenet; Modbus TCP ; Profinet

50Series 4-х канальный пример конфигурации

ПО C_NE

Беспроводной

Проводной

ВЕБ

Усреднение Окисление Вторичный отстойник 

Обратный активированный ил 

J-Box
Соединительный
модуль 
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 50Series

Графический TFT цветной LCD Дисплей

480 X 272 (видимая область 95x93) Дисплей

Итальянский, английский, французский, немецкий, испанский,
русский 

Языки 

Доступны 5 всплывающих кнопок [6] [5] одиночные клавиши и
клавиши [GRAPH/USB] [ESC/MODE] [ENTER/CAL] с двойными
функциями 

Клавиатура 

Внутренняя флэш- ‐память 64Мбит до 250,000 записей с
интервалом записи от 15 сек. до 120 минут 

Регистратор данных

Дисковый регистратор (F.I.F.O.) или закладкаМетод записи 

В виде таблицы и графика, с указанием максимального,
минимального и среднего значения выбранного периода.
Функция увеличения изображения. 

Отображение
сохраненных данных 

Настраиваемые функции P [пропорциональный] ; PI
[Пропорциональный – Интегральный] и PID [Пропорциональный
– Интегральный – Дифференциальный] 

ПИД- регулирование 

Четыре (4) программируемых ; 0/4 ÷ 20 мА ; гальваническая
развязка; 1КВ оптоизолятор ; Макс. нагрузка 500 Ом ;
Ограничения вывода программируется пользователем в
диапазоне измерений 

Аналоговые выводы

Шесть (6) ; Переключающие реле исп. как NO ; Макс.
резистивная нагрузка 3A при 230 В пер. тока 

Цифровые выводы

Настройка рабочего диапазона (гистерезис/направление);
настройка паузы/рабочего времени 000÷999 сек.;
ПИД ‐регулирование; частота импульсов или ШИМ 

Заданная точка (4) 

Сигнал тревоги: Сбой приборов, мин./макс. значение, задержка
зад. точки, непрерывное время (прямая проверка); время
задержки; отключение зад. точки (в случае сигнала тревоги):
Вкл./Выкл

Промывка: Программируемый интервал (минимум 15 минут) и
продолжительность 00:00 ÷ 24:00 чч:мм; на этапе промывки все
цифровые и аналоговые выводы блокируются 

Сигнал

тревоги/Промывка (2)

NAMUR ; 2.4 мА [диапазон 4 ÷ 20 мА ]Выход сигнала 

Аналоговый или цифровой вывод Активация

0 ÷ 500%
Пропорциональный
диапазон

Интеграл и/или дифференциал 0:00 ÷ 5:00 мин. Время 

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР
PLUG & PLAY 50SeRieS
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 50Series

Для отключения дозирования или активации цикла промывкиЦифровые вводы (2)

Программируемый RS485 для настройки и получения данных в
режиме реального времени из удаленных или загруженных
сохраненных данных (с использованием спец. ПО) 

Серийные

порты/Выводы 

1200 ÷ 38400 Скорость в бодах

MODBUS RTU ; по запросу PROFIBUS DP SLAVE, CANopen,

Ethernet, Devicenet, Modbus TCP, Profinet 

Протокол связи 

24 В пост./пер. тока Входное напряжение

10 мА макс. Потребление мощности

Возможность имитации всех аналоговых и цифровых выводов с
помощью клавиатуры

Ручное управление

90 ÷ 240 В пер./пост. тока 47– 63 Гц [по запросу 24 В пер./пост. тока] Источник питания

4кВИзоляция трансформатора

< 6Вт Потребление мощности 

Электромагнитные/радиопомехи CEI ‐EN55011 – 05/99 Электрозащита

НастенныйМонтаж 

0 ÷ 50°CРабочая температура

10 ÷ 95% без конденсации Влажность 

- 25 ÷ 65°C 
Хранение и
транспортировка 

ABS серый RAL 7045 Материал корпуса

144 x 144 x 122.5 ммРазмеры (Д x В x П)

IP 66Механическая защита

122.5 ммГлубина монтажа

1 кг Вес 

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР
PLUG & PLAY 50SeRieS
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Разработан Chemitec для промышленного

применения, оснащен выводом для

пропорционального регулирования, с

функцией управления режимами работы

датчиков  и  другими различными выводами.

Программирование находится под полным

контролем пользователя. 

Пользовательский интерфейс (HMI) 

Программируемая клавиатура с 5
всплывающими кнопками для калибровки и
конфигурации приборов с: 

• клавишей GRAPH для отображения сохранен
ных данных в виде таблицы и графика.

Монохроматический дисплей 128 x 64
пикселей с графическими значками для
отображения статуса цифрового вывода,
регистрируемых данных, цикла промывки и
сигналов тревоги. Прокрутка выходных
значений. 

Программное обеспечение и функции 

Ручное управление благодаря интуитивному
программному меню легко запускать и
управлять системой дозирования. 

Регистратор данных дискового (F.I.F.O.) или
закладочного типа на внутреннюю флэш-
 ‐память с интервалом записи от 1 до 99 мин.
(около 16000 записей). 

Серийный порт rS485 для настройки и
удаленного получения данных в режиме
реального времени или загрузки сохраненных
данных на портативный или настольный ПК (с
помощью специального ПО) через протокол
связи MODBUS RTU. 

USB- порт для загрузки данных измерений
прямо на съемное устройство ФЛЭШ- памяти
(по запросу).

Аналоговый ввод для пертурбативных
функций  (взаимодействие между двумя
параметрами). 

Цифровой ввод для отключения
дозирования или отдачи дистанционной
команды на промывку.

Компенсация температуры через датчик
PT100 с 3 или 4 проводами, или PT 1000.

42Series

Измерение 
pH/ORP (окислительно-
 ‐восстановительный
потенциал) Растворенный
кислород Проводимость 

Мутность 

Взвешенные твердые
частицы

Хлор 

Диоксид хлора 

Озон 

Перекись водорода
Перуксусная кислота
Хлориты 

Бром
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 42Series

Два (2) программируемых ; 4÷20 мА гальванически изолированные;

Ограничения вывода программируется пользователем в диапазоне измерений

Аналоговые выводы

Четыре (4) ; Переключающие реле исп. как NO ; Макс.

резистивная нагрузка 3A при 230 В пер. тока 

Цифровые выходы

Два (2) для каждого из двух измерений; Настройка рабочего диапазона
(гистерезис/направление); настройка паузы/рабочего времени 000 ÷
999 сек.; ПИД‐регулирование; частота импульсов или ШИМ

Зад. точка Вкл. – Выкл.

Один (1) программируемый для: мин./макс. значение, задержка
зад. точки, непрерывное время (прямая проверка); время
задержки 00:00 ÷ 59:99 мм:сс при минимальном шаге 15 сек.;
непрерывное время 00:00 ÷ 99:99 чч:мм; отключение зад. точки в
случае сигнала тревоги: Вкл./Выкл.

Сигнал тревоги или

Заданная точка для

температуры

Программируемый для измерения Вывод 1

Программируемый для измерения / Температура / ПИД- регулированиеВывод 2

Настраиваемые функции P ; PI и PID ПИД- регулирование

Аналоговый или цифровой вывод Активация 

0 ÷ 500%Пропорц. диапазон

Интеграл и/или дифференциал 0:00 ÷ 5:00 мин.Время 

100÷ 240 В пер./пост. тока 50– 60 Гц (опция 24 В пер./пост. тока)Источник питания

< 7ВтПотребл. мощности 

Электромагнитные/радиопомехи CEI- ‐EN55011 – 05/99Электрозащита

Стена / панельМонтаж

ABS серый RAL 7045 Материал корпуса

144 x 144 x 122.5 мм с глубиной монтажа 122.5 мм Размеры (Д x В x П)

IP 66Механическая защита

1 кгВес

На панель Монтаж

ABS черныйМатериал корпуса

96 x 96 x 115.5 мм с глубиной монтажа 130 ммРазмеры (Д x В x П)

IP 54Механическая защита

0.7 кгВес

Один (1) программируемый интервал (минимум 15 минут) и
продолжительность 00:00 ÷ 24:00 чч:мм; на этапе промывки
цифровые и аналоговые выводы и температура блокируются 

Авт. промывка дитчика
или Заданная точка для
температуры
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ЭЛЕКТРОДЫ/ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ PH И ОВП 

120 м
м

Ø 12

S401VG

S406VG

S408MEC

S406OXT

S408
POL Plus

S401LC

120 м
м

Ø 12

120 м
м

Ø 12
120 м

м
Ø 12

120 м
м

Ø 12

S402PS

S403PS

S406POL

Общие характеристики 

Все перечисленные ниже электроды
комбинированного типа  (Измерение +
контроль), без необходимости обслуживания,
и классифицируются по особенностям своей
конструкции, что  позволяет легко
приспосабливать их для различного
применения. 

Модели и применение 

S401VG – Комбинированный pH- ‐электрод
для общего использования

S406VG – Комбинированный ОВП- электрод
для общего использования 

S408MEC – Комбинированный pH- ‐электрод
для высокотемпературных жидкостей и/или
установок под давлением 

S408POL Plus – Комбинированный pH-
 электрод для использования с агрессивными
химикатами 

S406POL – Комбинированный ОВП- электрод
для использования с агрессивными химикатами 

S406OXT – Комбинированный ОВП- ‐электрод
для высокотемпературных жидкостей и/или
установок под давлением 

S401LC – Комбинированный pH- электрод для
воды с низкой электрической проводимостью

S402PS – pH‐электрод для применения с
жидкостями с высоким содержанием
взвешенных твердых частиц 

S403PS  – ОВП- электрод для применения с
жидкостями с высоким содержанием
взвешенных твердых частиц 

Цифровой преобразователь для pH-  и
ОВП-электродов

Цифровые преобразователи Chemitec серии AD
преобразуют сигналы обычных pH- и ОВП-
 ‐электродов в серийные сигналы со стандартным
протоколом Modbus RTU, обеспечивая соединение
с мультипараметрическим прибором Plug & Play
50Series

171 мм

Ø
 3

6

AD серия
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ЭЛЕКТРОДЫ/ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ PH И ОВП 

0 ÷ 60°C 0 ÷ 130°C 0 ÷ 130°C 0 ÷ 60°C 0 ÷ 80°C

6 бар 16 бар 16 бар 16 бар 0,2 бар

S401VG S408MEC S408POL Plus S401LC S402PS

0 ÷ 14 pH 0 ÷ 14 pH 0 ÷ 14 pH 2 ÷ 14 pH 0 ÷ 14 pHДиапазон измерения

Модели 

Рабочая температура

Макс. давление

50 мкСм / см 50 мкСм / см 2 мкСм / см 2 мкСм / см 5 мкСм / смМин. проводимость 

Стекло Стекло Стекло Эпокси СтеклоМатериал корпуса

GEL GEL Polisolve GEL KCl - KNO3Электролит

одно
монтажное
отверстие 

двойное
монтажное
отверстие

одно
монтажное
отверстие 

3 керамич.
диафрагмы 

один. кругл.
керамич. 

Соединение

винт “S7” винт “S7” винт “S7” винт “S7” фиксир.Соединение кабелей

Pg 13.5 Pg 13.5 Pg 13.5 Pg 13.5 стандарт Ø 12Подключение к процессу

5 м 5 м 5 м 5 м интеграл 5 м Кабель

Технические характеристики Электроды для измерения рН

0 ÷ 60°C

6 бар

S406VG

±1000 мВДиапазон измерения

Модели 

Рабочая температура

Макс. давление

50 мкСм / смМин. проводимость 

СтеклоМатериал корпуса

GELЭлектролит

одно монтажное
отверстие 

Соединение

винт “S7”Соединение кабелей

Pg 13.5Подключение к процессу

5 м

-10 ÷ 60°C

6 бар

S406POL

±2000 мВ

2 мкСм / см

Стекло

Polisolve

одно монтажное
отверстие 

винт “S7”

Pg 13.5

5 м

0 ÷ 80°C

0,2 бар

S403PS

±1000 мВ

5 мкСм / см

Стекло

KCl - KNO3

один. кругл.
керамич. 

фиксир.

стандарт Ø 12

интеграл 5 м Кабель

Технические характеристики Электроды для измерения ОВП

0 ÷ 130°C

16 бар

S406OXT

±2000 мВ

50 мкСм / см

Стекло

GEL

двойное
монтажное
отверстие

винт “S7”

Pg 13.5

5 м
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ЦИФРОВЫЕ PH-  И ОВП- ЭЛЕКТРОДЫ / ДАТЧИКИ

Модели 

Общие свойства 

PH- электрод S401DIG и ОВП- электрод
S406DIG подходят для измерения уровня pH и
ORP в различных сферах применения. 

Пористое жидкостное соединение
противодействует образованию осадка и
химическому воздействию. Двойное
соединение стандартного электрода повышает
срок службы при использовании в среде с
содержанием сульфидов (H2S) и таких
металлов, как свинец, ртуть и серебро. 

Новый тип твердых стандартных электролитов
обеспечивает постоянную величину опорного
потенциала во времени при изменении
давления и температуры. 

В новом дизайне капиллярного датчика
температуры Pt100 помещается за
чувствительной мембраной (pH или ОВП) для
точного измерения и компенсации
температуры. 

Механическая защита IP68 защищает высокий
сигнал сопротивления электродов от влаги,
которая может образовываться в условиях
погружного применения (конденсация). 

Применение

Питьевая вода, технологическая вода, сточная
вода, пробы с содержанием сульфидов и таких
металлов, как свинец, ртуть и серебро. 

0 ÷ 14 pH -1500мВ + 1500 мВДиапазон измерения

Потенциостатический Метод измерения

0,05 pH + - 1 мВЧувствительность

98 %Повторяемость

10 сек. для достижения 95% значения Время отклика

0 . 80°C в установке/байпас – 0 ÷ 50°C при погруженииРабочая температура

6,9 барМакс. давление

Ryton® и ПВХ Материал корпуса

полусферическая стеклянная мембрана Измерительный электрод

IP68 датчик + кабельМеханическая защита

12 . 24 В пост. токаИсточник питания

макс. 2ВтПотребление мощности

10 м интеграл с датчиком (другое по запросу)Кабель

Teflon®, угольный электрод, эпоксидная смола Другие материалы

Стандартный протокол Modbus RTU Сигнальный интерфейс 

S401DIG S406DIG

Технические характеристики

Ø
 3

6

22
7 

м
м

Ø 44

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec
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ЦИФРОВЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ PH- И ОВП-
 ЭЛЕКТРОДЫ / ДАТЧИКИ  

Модели 

Общие свойства

S401DIFF и S406DIFF  -  дифференциальные
электроды, созданные для измерения pH и
ОВП в тяжелых режимах применения, где у
электродов с традиционной опорной системой
срок службы более короткий. 

Они включают корпус ПВХ со стеклянным
электродом для измерения pH или ОВП,
контрольный электрод с соляным мостиком и
резервом KCL (хлорид калия), гарантируя
высокую стабильность контрольного сигнала
во времени и при изменении рабочих условий.
Измерительные и контрольные электроды
подсоединены к заземляющему контакту для
обеспечения точности измерений даже в
экстремальных условиях. 

Контрольные электроды являются
замещаемыми.

Применение

Ввод, вывод и биологическая очистка сточной
воды. Промышленный тяжелый режим
применения

0 ÷ 14 pH -1500мВ + 1500 мВДиапазон измерения

Потенциостат. дифференц.Метод измерения

0,05 pH + - 1 мВЧувствительность

98 %Повторяемость

5 сек. для достижения 90% значения Время отклика

- 5 ÷ 95°C в установке/байпас ; - 5 ÷ 50°C при погруженииРабочая температура

6.9 бар Макс. давление

Ryton® и ПВХ Материал корпуса

полусферическая стеклянная мембрана Измерительный электрод

IP68 датчик + кабельМеханическая защита

12 ÷ 24 В прям.токаИсточник питания

макс. 2ВтПотребление мощности

10 м интеграл с датчиком (другое по запросу)Кабель

Teflon®, угольный электрод, эпоксидная смола Другие материалы

включенЭквипотенциальный контак

Стандартный протокол Modbus RTU Сигнальный интерфейс 

S401DIFF S406DIFF

Технические характеристики

¾
 G

A
S

31
9,

50
 м

м

Ø 44

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec
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КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ПРОВОДИМОСТИ

1
S411TEF C

Общие свойства

Широкий  спектр  кондуктометрических
датчиков,  созданных, как для очистки воды,
так и для промышленного применения. 

Благодаря сочетанию константы датчика (k) и
применяемых материалов,  возможно
использования для многих сфер применения
с различными диапазонами измерения. 

Применение

Неочищенная вода, питьевая вода, особо
чистая вода, деминерализация, обратный
осмос, ионообменник, вода из систем
кондиционирования и котлов,
технологическая вода.

0 ÷ 120°C

6 бар

S411U

1

PES

Графит

с коннектором 

½” GAS(*)

0 ÷ 130°C

16 бар

S411P

10

AISI 316

AISI 316

½” NPT(*)

0 ÷ 70°C

4 бар

S4114E

0 ÷ 120°C

6 бар

10

PES

Графит

½” GAS(*)

0 ÷ 130°C

16 бар

100

AISI 316

AISI 316

½” NPT(*)

0.55

Эпоксид. смола

Графит и неокисл. (темп.)

Интегр. кабель 

Pg 13.5

5 м

Промышл.
со средним
диапазоном 

Промышл.
с высоким
диапазоном 

Промышл. с
низким
диапазоном 

Промышл. с
очень низ.
диапазоном

Промышл. с 4
электродами
для широкого
диапазона

0 ÷ 50.000 мксм 10 ÷ 200 мсм 0 ÷ 1000 мксм 0.04 ÷ 20 мксм 0 ÷ 1.000 мсм

да да да да да 

5 ÷ 100°C

5 бар

S411Модели 

Рабочая температура

Макс. давление

1Константа K

ПП Материал корпуса

ГрафитМатериал электрода

Интегральный кабельКоннектор

1/2” GASПодключение к процессу

5 м

5 ÷ 100°C

5 бар

S411C
1

ПП 

Графит

1/2” GAS

5 м

0 ÷ 100°C

2 бар

S411TEF
1

ПТФЭ

AISI 316

1”GAS

5 м

0 ÷ 100°C

4 бар

ПТФЭ

AISI 316

1”GAS

5 м

-Темп. компенсация да - да 

Кабель standard

Технические характеристики

0 ÷ 50.000 мксмДиапазон измерения

Модели 

Рабочая температура

Макс. давление

Константа K

Материал корпуса

Материал электрода

Коннектор

Подключение к процессу

Темп. компенсация

Кабель

Применение

(*) ПО ЗАПРОСУ: КЛЕММНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ФЛАНЦЫ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, DIN

Технические характеристики

Диапазон измерения

0 ÷ 50.000 мксм 0 ÷ 10.000 мксм 0 ÷ 10.000 мксм

S411

S411C

S411TEF

S411TEF C

S411U

S411P

S4114E

Цифровой преобразователь серии AD
для преобразования 

измерения проводимости в

последовательный сигнал со

стандартным протоколом MODBUS RTU
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ИНДУКТИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ

Рабочее давление

S411IND
Индуктивный датчик спроектирован в качестве
недорогого датчика без ущерба
производительности или качеству. Результат
получен путем опрессовки датчика с
использованием полипропилена, армированного
стекловолокном. Датчик обеспечивает все
преимущества, которые предоставляет метод
измерения индуктивной проводимости. 

Применение

Загрязненные поверхностные воды, мониторинг
процессов, очень загрязненная или агрессивная
среда, вода, поступающая на очистку на
очистительные станции и сточная вода.

Модели 

S411IND отдельный датчик 

S411IND T для погружения

S411IND E для установки с тройником 

S411IND INS для прямой установки на стену

Цифровой преобразователь для
индуктивных кювет

Цифровые преобразователи Chemitec серии AD
для преобразования измерения проводимости в
последовательный сигнал со стандартным
протоколом Modbus RTU

Общие свойства

Кондуктометрическая система с
использованием индуктивных датчиков
обладает многими преимуществами по
сравнению с другими традиционными
методами. Отсутствие электродов в контакте
с измеряемой жидкостью делает повторную
калибровку и обслуживание системы
практически неприменимым на протяжении
долгого периода времени. Датчики S411IND
обладают большим предельным допуском к
процессу покрытия, возможно это самая
обычная проблема, с которой сталкиваются
при измерении традиционными электродами. 

 ‐ 5 до 60°C (без промерзания жидкости) 

Датчик

ПВХ с уплотнениями Viton® 

Армированный стекловолокном полипропилен 

Мех. конструкция

Материал

Контактные материалы

Рабочая температура

1000 мкСм … 1000 мсмДиапазон измерения

Температурный датчик Pt1000 с 2 проводамиТемп. компенсация

Стандарт. 5 метров Кабель

600 или 1200 мм Длина погружения

Стандартный кронштейн или дополнительный фланеМонтаж

0.5" BSP с наруж. резьбой Соединение

IP68Класс защиты

Вакуум до 6.5 бар (100 psi) 

Технические характеристики S411IND

Серия AD

S411IND E
S411IND

S411IND T

S411IND T INS
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S411IND HT

Серия AD

Рабочее давление

- 5 до 100°C – до 135°C для коротких периодов (процесс CIP) 

Датчик 

PEEK / AISI

Корпус PEEK – Температурный датчик INOX (PEEK по запросу) 

Механическая конструкция

Материал

Контактные материалы

Рабочая температура

1000 мкСм … 1000 мсмДиапазон измерения

Температурный датчик Pt1000 с 2 проводами 

Отключаемый, стандарт. 5 метров 

Темп. компенсация

Кабель

600 или 1200 мм Глубина погружения

Staffa Standard o Flangia opzionaleМонтаж

RJT 2", 2.5", 3" – трехзажимный 2", 3" – IDF/ISS 2", 2.5", 3"

DIN 50мм, 80мм (другое по запросу) 

Соединения

IP67Класс защиты

Вакуум до 10 бар (150 psi) 

Технические характеристики S411IND HT

S411IND HT60/120

S411IND HT TS

S411IND HT

Данные датчики произведены из PEEK™,
пищевой материал с превосходной
устойчивостью к агрессивным химическим
веществам и высокотемпературной
эксплуатации. Конструкция позволяет 

датчикам непрерывно работать при 100°C,
выдерживая температурные скачки, обычно
связанные с применением CIP (очистка на
месте). Датчики можно стерилизовать при
температуре до 135°C.

Применение

• Идеально для пищевых и технологических
применений

• Измерение проводимости и концентрации

• Широкий диапазон технологических
соединений

Модели 

S411IND HT для ввода 

S411IND HT60/120 для погружения 

S411IND HT TP для байпаса с
тройником ПВХ 

S411IND HT TS для байпаса с
тройником SS 

S411IND HT TP

Цифровой преобразователь для
индуктивных кювет

Цифровые преобразователи Chemitec серии
AD для преобразования измерения
проводимости в последовательный сигнал со
стандартным протоколом Modbus RTU.
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Источник питания

0,00 ÷ 20000 мкСмДиапазон измерения

кондуктивный с двумя электродами Метод измерения

0,1 мкСмЧувствительность

+/-1 мкСмТочность

90% значения менее чем через 60 секунд Время отклика

1 секунда Время обновления

против втулка из нержавеющей стали Темп. компенсация

-10 ÷ 45 °CРабочая температура

10 барМакс. давление

ПВХМатериал корпуса

ГрафитЭлектрод 

IP68 датчик + кабель Механическая защита

12 ÷ 24 В прям.тока

макс. 2ВтПотребление мощности

10 м интегральный (другое по запросу) – 10 м отключаемый кабельКабель

Зонд полностью резинатный внутри 

для включенного растворЭквипотенц. контакт

Протокол RS 485 Modbus RTU Сигнальный интерфейс 

Технические характеристики

1”
 G

A
S

22
0 

м
м

Ø 33

Применение

Неочищенная вода, питьевая

вода, деминерализация,

обратный осмос,

ионообменник, вода из систем

кондиционирования и котлов,

артезианские колодцы 

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec

Общие свойства

Датчик  S411DIG используется для измерения
кондуктивной проводимости в чистой и технологической
воде.

– Надежное измерение проводимости с использованием
графитовых электродов

– Кондуктометрический метод с двумя электродами и
температурная компенсация

– Корпус датчика из ПВХ и графитовые электроды

– Без механически движущихся деталей

– Быстрая установка и простое обслуживание

– Последовательный протокол связи MODBUS RTU
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Реакция

Материал корпуса

Рабочие условия

Стабильность

Цифровой преобразователь для
амперометрических датчиков 

Цифровой преобразователь Chemitec
серии AD преобразуют сигналы
датчика S494 в серийный сигнал со
стандартным протоколом Modbus RTU,
обеспечивая соединение с цифровым
прибором Plug & Play 50Series.

17
5 

м
м

Ø 25 мм Общие свойства

Амперометрические датчики S494
с  двумя (2) или тремя (3)
электродами, покрытыми
мембраной со встроенным
температурным датчиком для
компенсации сигнала.

Применение

Бассейны, питьевая вода, сточная
вода, технологическая вода. 

Технические характеристики

±2 % показания прибораОшибка измерения

±2 %Повторяемость

±1 % определения аналитическим путем спустя 4 недели после калибровки

Свободный хлор; общий хлор; органический и неорганический свободный
хлор; диоксид хлора; озон; перуксусная кислота; перекись водорода; хлориты 

Параметры измерений

Скорость взятия проб на мембране 15 см/сек. 

Постоянный расход гидравлического питания 30÷40 л/ч 

Ноль   нет необходимостиТочка калибровки

Работа согласно требованиям пользователя, определение
аналитическим путем (колориметрический с DPD)

Интервал обслуживания 2 недели или болееПредупреждения 

Срок службы раствора электролита прибл. 1 год

Допустимое перенапряжение 1 бар 

Рабочая температура

Время 

Темп. компенсация

> 5 до 45 °C (другое по запросу)

автоматически через интегральный датчик NTC

Первая поляризация от 1 до 3 ч ; Повторная поляризация 30 мин.

60 сек. для 90% предела шкалы

ПВХ, силикон, ПТФЭ

Мембрана ПТФЭ (Teflon) полупроницаемый

Измерительный электрод (Катод) золото

Контрольный электрод (Анод) серебро/хлорид серебра
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0,01 ÷ 2,00 мг/л; 0,01 ÷ 5,00 мг/л;

0,01 ÷ 10,00 мг/л; 0,1 ÷ 200,00 мг/л

Параметры измерений Диапазон измерения рабочий диапазон pH

Свободный хлор 6 6 ÷ 8 pH

4 ÷ 12 pH0,01 ÷ 0,50 мг/л; 0,01 ÷ 2,00 мг/л;

0,01 ÷ 5,00 мг/л; 0,01 ÷ 10,00 мг/л
Общий хлор 

4 ÷ 11 pH0,01 ÷ 2,00 мг/л; 0,01 ÷ 5,00 мг/л;

0,01 ÷ 10,00 мг/л

Органический и
неорганический
свободный хлор 

Монтаж в непрерывный поток через держатель
электрода для датчиков хлора, диоксида хлора, озона,
хлоритов, PAA, H2O2 и других мембранных датчиков.
S305PX494

1 ÷ 11 pH0,01 ÷ 0,50 мг/л; 0,01 ÷ 2,00 мг/л;

0,01 ÷ 5,00 мг/л; 0,01 ÷ 10,00 мг/л
Диоксид хлора 

2 ÷ 11 pH0,01 ÷ 0,50 мг/л; 0,01 ÷ 2,00 мг/л;

0,01 ÷ 5,00 мг/л
Озон 

1 ÷ 7 pH0 ÷ 500 мг/л; 0 ÷ 1000 мг/л;

0 ÷ 2000 мг/л; 0 ÷ 10000 мг/л;

0 ÷ 20000 мг/л;

Перуксусная кислота 

2 ÷ 11 pH0 ÷ 500 мг/л; 0 ÷ 1000 мг/л;

0 ÷ 2000 мг/л; 0 ÷ 10000 мг/л
Перекись водорода

6 ÷ 9 pH0,05 ÷ 2 мг/лХлориты 

Плексиглас 

Материал

Ячейка и монтажные
кронштейны

ПВХСоединения и клапаны 

Нержавеющая стальПоплавок

АБК Уплотнительное кольцо

макс 60°C (80°C по запросу)

Рабочие условия

Рабочая температура

макс. 4 бар Рабочее давление



К
онтроллеры

Д
атчики

А
нализаторы

Пробоотборники
Р

асход
Уровень

Д
авление

В
еб-

прилож
ение

Д
истанционное
управление

Р
егистрация

данны
х

А
ксессуары

24

КИСЛОРОДНЫЙ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОД/ДАТЧИК

Общие свойства

Содержание кислорода в жидкости измеряется с помощью системы под
названием гальванический элемент Кларка. Данные элементы образуют
электрический ток пропорционально парциальному давлению кислорода,
которое можно оценить с помощью подходящего преобразователя единиц
измерения. 

Для предотвращения влияния интерференции при измерении,
гальванические элементы Кларка покрыты газопроницаемой мембраной.
Обычно используемые мембраны выполнены из ПТФЭ, но в связи с тем,
что данный материал механически хрупкий, требуется его частая замена,
включая сопутствующие "необходимые" операции (прерывание измерений,
замена электролитов, регенерация электродов). 

S423 решает эту проблему с помощью мембраны OPTIFLOW™. Данная
мембрана очень устойчива механически, произведена в виде ламината
вокруг стальной сетки и очень устойчива к химически агрессивным средам
и высокому давлению. 

Благодаря специальной конструкции измерительных электродов, данная
система также полностью снимает необходимость "обслуживания"
датчика. 

Применение

Поверхностные воды, питьевая вода, биологическая очистка сточной воды. 

40  мг/мл ÷ 40 мг/лДиапазон измерения

измерение электрического тока под воздействием парциального давления кислорода Метод измерения

40 ÷ 80 нА при 25 °C в воздухе Чувствительность

обычно 15 мин., макс. 1 чВремя стабилизации

≥ 0.03 м/сТребуемый расход

NTC 30 кОм Oxysens W (NTC 22 кОм Oxysens – опция) Температурный датчик

0 ÷ 60°CРабочая температура

0 ÷ 4 барМакс. давление

Материал корпуса

Материал электрода

Materiale мембрана

Эталонный электролит

Интегральный кабель 5 м 

Pg 13.5 с резьбой 

-670 +/- 50 мВ

Технические характеристики

Электросоединитель

Подключение к процессу

Ток поляризации

120 м
м

Ø 12

Нержавеющая сталь 1.4435, PEEK, силикон, NBR

Комбинация серебро ‐платина

OPTIFLOW

Щелочной раствор
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ОПТИЧЕСКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 

Общие свойства

S423/C/OPT -  датчик   измерения   кислорода   со   встроенным
температурным   датчиком.    Техника  измерения  основана  на  следующем
оптическом  принципе:  диод  излучает  синий  свет  по направлению  опоры,
на  которую  наносится  флуоресцентный  субстрат. Субстрат реагирует на
излучение первоначально красным светом   (люминесценция),   затем

возвращается  в  свое  исходное  состояние. Интенсивность
красного света и скорость возвращения в исходное
состояние   зависят   от   концентрации   присутствующего
кислорода.  Данный  инновационный  способ  обеспечивает
надежные и точные изменения без смещения во времени,
поэтому калибровка   системы   больше   не   требуется.
Обслуживание  не  требуется,  за  исключением  замены
люминесцентной  опоры примерно   каждые   два   года.
Система  не  расходует  кислород,  поэтому подходит для
большинства сфер применения, включая те, в   которых
измеряемая  жидкость  является  практически  неподвижной. 

Применение

Поверхностные   воды,   рыбные
фермы,  питьевая вода, сточная вода,
морская вода 

Доступные  версии с  корпусом
ПВХ,  с  выводами 4.20мА

0.00 - 20.00 мг/л 0 - 200% Диапазон измерения

Оптическое измерение люминесценцией Метод измерения

±0.1мг/л ил и ±1 % Точность

90% значения менее чем через 60 секунд Реакция

< 1 секунды Время обновления

с внутренним зондом NTC Темп. компенсация

- 10 ÷ 60°C (опция -10÷ 80°C ) Рабочая температура

5 барМакс. давление

AISI 316 (опция -  корпус ПВХ) Материал корпуса

Специальные оптические стекла Материал электрода

NBR и силиконУплотнительные кольца

Технические характеристики

IP68 датчик + кабель Механическая защита

12 ÷ 24 В прям.токаИсточник питания

макс. 2ВтПотребление мощности

10 м интеграл с датчиком (другое по запросу)Кабель

Протокол RS 485 Modbus RTU Сигнальный интерфейс 

19
6,

3 
м

м

16
9,

8 
м

м

¾” BSP

Ø
 3

3,
4
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Общие свойства

Измерение мутности без контакта с
жидкостью. 

90° метод дисперсии в соответствии с ISO
7027 / EN 27027 с видимым световым лучом 

Черный жесткий корпус ПВХ датчика 

Опция - встроенное противопузырьковое
устройство для применения снаружи 

Без механически движущихся деталей 

Предоперационное измерение в датчике, что
обеспечивает высокую чувствительность при
передаче низкого сигнала 

Быстрая калибровка с использованием
предварительно откалиброванной
калибровочной пластины, поставляемой в
комплекте с прибором 

Применение

Диапазон измерения della torbidita in acque
primarie a monte Измерение мутности в
первичной воде входного потока
очистительных станций, промышленной или
рециркулирующей воде  

Измерение мутности в сточной воде,
выходящей из станции очистки,
промышленной воде с высоким уровнем
мутности, агрессивных средах, сточной воде
с содержанием крахмала, масел и жиро.

S461N Нефелометрический датчик

0 ÷ 100. 0 ÷1000  ЕМФ, (опция 0 ÷ 9999  ЕМФ) Диапазон измерений

90° дисперсия Метод измерения

±3% от предела шкалыТочность

95 %Повторяемость

2 минуты для 90% от предела шкалыВремя отклика

300 л/чМаксимальный расход

0 ÷ 50°CРабочая температура

2 барМакс. давление

ПВХКонтактный материал

12 ÷ 24 В прям.тока

10 м

по известной точке 

Технические характеристики

Источник питания

Кабель

Калибровка
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ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ М УТНОСТИ 

S462INOX
турбидиметрический датчик с корпусом AISI

Общие свойства

Принцип измерения - ‐ отклонение света,
производимого взвешенными частицами в
жидкости. 

Благодаря двойной сенсорной системе,
мутность можно измерять в условиях низкой и
очень низкой концентрации с высоким
уровнем точности и повторяемости. 

Отсутствие контакта с измеряемой
жидкостью и оптическая LED- ‐технология
обеспечивают стабильность системы во
времени и минимизируют необходимость
повторной калибровки. 

Датчик можно установить прямо на линию.
Максимально допустимое давление - ‐ 6 бар,
или на байпасном трубопроводе. Расход не
влияет на измерение.

Применение

Водоочистные установки, при выходе из
секции фильтрации или декантирования
Установки для очистки сточной воды для
сельскохозяйственного или промышленного
повторного использования Пищевая
промышленность, в частности, производство
напитков, вина, пива и пр. 

Бассейны 

1, 10, 100 ЕМФ 0 ÷ 100 ЕМФДиапазон измерения

0 ÷ 45°C 0 ÷ 90°CРабочая температура

6 бар 6 барМакс. давление

Черный ПВХ AISI 316Материал корпуса

резьба 2 ½ “ F резьба 2 ½ “ MСоединения

- Черный ПТФЭ Внутренняя изоляция

Прозрачный ПВХ Закаленное стекло Смотровые окна

установлен на 180° на
фланцах ПВХ с коннектором
для электрических
соединений 

установлен на 180° на
фланцах 316 из нержавеющей
стали с интегральным 5 м
отходящем кабелем 

Проектор и датчики 

S462ПВХ S462INOXМодели 

Технические характеристики

S462ПВХ
турбидиметрический датчик с корпусом ПВХ
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ДАТЧИК МУТНОСТИ ЦИФРОВОЙ

0 ÷ 4, 0 ÷ 40. 0 ÷ 400. 0 ÷ 1000  ЕМФ (0 ÷ 4000 по запросу)
Версия для низкой мутности 0 ÷ 1  ЕМФ по запросу 

Общие свойства

Мутность относится к рассеянному
компоненту светового луча, который
отклоняется от своего естественного
курса с помощью оптически более
плотных частиц в среде (напр., твердые
частицы).

Измерение выполняется с
помощью метода рассеивания
света на 90° согласно ISO 7027 /
EN 27027. 

Метод измерения основан на
эффекте Тиндаля. 

Мутность среды определяется
количеством рассеянного света.

Применение

Неочищенная вода и колодезная
вода, поверхностная вода,
питьевая вода, технологическая
вода, промышленная и
городская сточная вода,
морская вода 

Доступные версии с корпу-
сом ПВХ, с выводами 4.20мА 

Диапазон измерений

90° дисперсияМетод измерения

± 2% от предела шкалыТочность

98 %Повторяемость

5 сек. для достижения 90% значенияВремя отклика

0 ÷ 60°CРабочая температура

4 барМакс. давление

Черный ПВХ и AISI 316 Материал корпуса

Viton® Уплотнительное кольцо

Специальное стеклоОптика 

IP68 датчик + кабель Механическая защита

12 ÷ 24 В прям.токаИсточник питания

макс. 3 Вт Потребление мощности

10 м интегральный с датчиком Кабель

Стандартный протокол Modbus RTU RS485 (4 ÷ 20 мА ‐ опция)Сигнальный интерфейс 

S461T – для погружения и байпаса
(в сочетании с S305/S461T)

S461T INS – для ввода (в
сочетании с S305/INS)

Модели 

Технические характеристики

20
7 

м
м

20
 м

м

1” GAS

Ø
 4

2
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ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ТВЕРДЫХ  ЧАСТИЦ

Стандартный протокол Modbus RTU RS485 (4 ÷ 20 мА ‐ опция)

0 ÷ 30 г/лДиапазон измерения

Поглощение света Метод измерения

± 3% от предела шкалыТочность

98 %Повторяемость

5 сек. для достижения 90% значенияВремя отклика

0 ÷ 60°CРабочая температура

4 барМакс. давление

Черный ПВХ и AISI 316 Материал корпуса

Viton®Уплотнительное кольцо

Специальное стекло Оптика

IP68 датчик + кабель Механическая защита

12 ÷ 24 В пост .тока Источник питания

макс. 3 Вт Потребление мощности

10 м интегральный с датчикомКабель

по точкам

Сигнальный интерфейс 

S461S – погружной
S461S INS – для ввода
(в сочетании с S305/INS) 

Модели 

Технические характеристики

21
0 

м
м

20
 м

м

1” GAS

Ø
 4

2

Общие свойства

Мутность -  снижение прозрачности воды

в связи с присутствием взвешенных

твердых частиц, включая очень тонкие

частицы, не оседающие за умеренно

короткое время. 

Частицы во взвешенном

состоянии определяют

поглощение светового излучения в

соответствии с количеством и

размером. Сравнение поглощения

испытательной пробы со

значениями, полученными из

известной кривой калибровки,

возможно для определения

значения мутности. 

Применение

Ил от биологических процессов,

химическая и пищевая

промышленность, бумажные

фабрики, вытяжные системы:

карьеры, туннели, извлечение

щебня 

Доступные  версии с корпусом

ПВХ, с выводами 4.20 мА 
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ВЗВЕШЕННЫХ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
ВЫСОКИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ - ИЛ 

7520SAV T/E

Общие свойства

7520SAV и 7540SRH - датчики, используемые
для определения высоких и очень высоких
концентраций взвешенных твердых частиц до
150 г/л. 

• Надежность измерений, благодаря
инфракрасным оптическим измерениям при
880 нм

• Двойная импульсно- ‐светолучевая система
для компенсации смещения от оптических
компонентов

• Корпус датчика из нержавеющей стали

• Без механически движущихся деталей

• Оцифрованный сигнал внутри корпуса
датчика для снижения возможности
электрических помех при передаче сигнала

7540SRH T/E

0 ÷ 50 г/л 10 ÷ 150 г/лДиапазон измерения(*)

Поглощение света Обр. излучение Метод измерения

± 1% от предела шкалыТочность

99.5 %Повторяемость

Инфракрасный свет при 880 нм (макс. поглощение)Световое измерение

Источник света: 2 СИД, Детекторы: 2 фотодиода Оптические компоненты

0 ÷ 50°CРабочая температура

6 барМакс. давление

с кремнием по стандарту Калибровка

AISI 316 TiМатериал корпуса

Viton®Уплотнительное кольцо

Эпоксид.смола Смотровое стекло

IP68Механическая защита

Версия T 3 м 

Версия E 1 м + 10 м удлинительный кабель 

Кабель

7520SAV T

погружные
7520SAV E
встраивае-мые
(в сочетании с
S305/INS)

7540SRH T

погружные
7540SRH E
встраивае-мые 
(в сочетании с 
S305/INS)

Модели 

Технические характеристики

(*) В зависимости от типа осадка

Применение

Измерение концентрации ила в установках биологической очистки воды: сырой осадок, обезвоженный
сточный ил, рециркуляционный ил, конвейеры/центрифуги подающего пресса. Измерение концентрации
взвешенных твердых частиц в вытяжных системах: карьеры, туннели, извлечение щебня.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО И ВСТРАИВАЕМОГО ДАТЧИКА 

Материал корпуса НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI316

Общие свойства

Держатель проточного датчика S305/461T
используется для ввода датчика S461 для оптического
измерения мутности в байпасной установке.

• Надежное измерение концентрации, благодаря
использованию процесса оптического измерения

• Метод рассеяния с импульсными инфракрасными
лучами

• Система с дегазатором для избежания образования
воздушных пузырей в измерительной камере

• Серый жесткий ПВХ корпус держателя датчика

• Без механически движущихся деталей

• Предоперационное измерение в датчике, что
обеспечивает высокую чувствительность при передаче
низкого сигнала

• Система промывки

Применение

Измерение мутности в питьевой воде и в воде с низким
содержанием мутности 

Общие свойства

Держатель датчика S305/INS для ввода в трубу
используется для датчиков измерения
мутности/взвешенных твердых частиц. 

Рабочая температура
Макс. давление

Материал корпуса

0 ÷ 50 °C

3 бар

Серый ПВХ 

Плита ПП 

Технические характеристики

Шаровой клапан DN 40 для извлечения
датчика без прерывания
процесса 

В комплекте с крепежным кронштейном
для защиты датчика

Соединение сварное для монтажа на
трубе 

Технические характеристики

70
0 

м
м

66
,5

 м
м

420 мм
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ДАТЧИК ISE ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АММИАКА, КАЛИЯ, НИТРАТОВ,
ХЛОРИДОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Особое внимание уделено
идентификации комплекта стабильных
и в то же время чувствительных
датчиков. Для этой цели введен
контрольный электрод с чрезвычайно
высокой производительностью и
высокой способностью компенсации
загрязняющих веществ. 

Используемые датчики обеспечивают
правильные показания вышеуказанных
аналитов в следующих приложениях: 

• поверхностные воды

• сточная вода

• зоотехническая и промышленно-
 технологическая вода

Семейство S470 включает 3 элемента: 

Датчик S470/NH4
+ для измерения

ионов аммония  (0÷100   мг/л)  с
компенсацией  ионов   калия  (0÷1000
мг/л) 

S470/NO3
– – датчик для измерения

ионов   нитрата (0÷100  мг/л)
с  компенсацией   ионов-хлорида
(0÷5000 мг/л) 

Комбинированный датчик S470
для измерения аммония (0÷100 мг/л) и
ионов-нитрата (0÷100 мг/л) с
компенсацией калия  (0÷1000 мг/л)  и
ионов хлорида  (0÷5000 мг/л) 

Все электроды заменяются по
отдельности.

Основные электроды ISE (аммоний и нитрат) помещают вдоль вторичных датчиков (калий и хлорид
ISE), функция которых контролировать самые важные источники помех и позволяют прибору выполнять
правильную компенсацию данных. 

Очень легко выполняется установка и ввод в эксплуатацию, а также плановое техобслуживание и
замена отработанных датчиков. 

В защитной круглой гайке держателя датчика интегрированы очистные насадки, которые можно
подсоединить к сжатому воздуху или воде. Система очистки контролируется напрямую с блока
управления. .

Операции  конфигурации  и  калибровки  датчиков  на  блоке  управления  50Series, упрощены до
максимума, чтобы существенно облегчить использование оператором.

Ground

Ref.

33
4 

м
м

1” GAS

Ø 76

S470 - полное семейство
ион-селективных датчиков
(ISE: ион‐селективные
электроды) подходит для
мониторинга поведения
аммоний ионов (как NH4

+

или NH4
–N) и нитрат-ионов

(как NO3
– или NO3

–N) в
жидкой матрице.

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec
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ДАТЧИК ISE ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АММИАКА, КАЛИЯ, НИТРАТОВ,
ХЛОРИДОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик состоит из 3 или 5 (в зависимости от конфигурации) ион-селективных
электродов, находящихся в корпусе датчика AISI 316/ПВХ, чтобы обеспечить
максимальную химическую совместимость с проектной средой. 

Данные датчики заменяются по отдельности и имеют такую конструкцию,
чтобы обеспечить максимальную эффективность и скорость реакции. 

Насадки для автоматической очистки (контролируемые блоком управления)
встроены в датчик. 

Связь с контроллером выполняется через цифровой протокол RS485 Modbus.
Таким образом, можно избежать полевых помех, и датчик можно установить
даже на значительном расстоянии от блока управления. 

Калибровка

Датчик предварительно откалиброван на заводе, используя стандартные
растворы. Сохраненную таким образом кривую можно настроить путем ввода
значений анализа заказчика (корректировка поля позволяет принимать во
внимание любые особенности матрицы). 

Возможно вводить таблицу пользовательских значений (6 точек) и задавать
работу датчику по пользовательской кривой. Однако заводская кривая
калибровки всегда остается доступной и может быть снова задана по
умолчанию. 

NH4
+

0÷100 мг/л(*)

K+

0÷1000 мг/л

NO3
–

0÷100 мг/л(*)

Cl-

0÷5000 мг/л

Температура 

0 ÷ 50°C
Диапазон измерения

Ион- селективные датчики Метод измерения

± 1 мг/л или ± 1 %Точность

90% значения менее чем через 60 секундРеакция

максимум < 1 сек. Время обновления

4 ÷ 10 pHРабочий диапазон pH

0 ÷ 50°CРабочая температура

1 барМакс. давление

AISI 316Материал корпуса

АБК Уплотнительное кольцо

Черный ПВХ Защита, корпус электродов

и верхний колпачок

IP68 датчик+кабельМеханическая защита

Технические характеристики

с внутренним датчиком NTCТемп. компенсация

12 ÷ 24 В  пост. тока Источник питания

10 м погружной Кабель

Стандартный протокол Modbus RTUСигнальный интерфейс 

(*) по запросу 0÷1000 мг/л



Надлежащее управление
азотным и углеродным циклом
имеет критическое значение
для соблюдения рамок закона
и, в то же время, для избежания
бесполезного расхода
ресурсов. 

На рынке представлено много
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х
растворов, с разной степенью
эффективности, но в основном
предназначенных - в целях
инвестиций - для станций
значительных размеров
(>10Kae). 

Chemitec усердно работает,
чтобы найти исполняемое
решение, даже если
невозможно применить
обычные системы контроля и
управления. 

Мультипараметрический прибор Plug & Play 

Oxysmart - ‐ алгоритм управления. Основан на аксиоме,
подтверждающей приближенное представление, что на
городской станции очистки возможно осуществлять
мониторинг входящей нагрузки путем контроля
концентрации аммонийного азота. 

Данный алгоритм, загруженный на контроллер 50Series,
преобразует блок управления в систему, способную
управлять компрессорами, инверторами и миксерами,
для оптимизации процесса и его адаптации к
изменениям нагрузки. 

50Series Oxysmart устанавливается  у  бассейна  и
управляется с момента запуска. Логика настраивается
для любой станции, несмотря на электромеханическое
оборудование, и оптимизирует работу. 

Заданное значение кислорода непрерывно варьируется в
соответствии с значением, обнаруженного аммония ион-
 селективным датчиком Chemitec S470/NH4 и ее
уменьшением. .  

Кислородный датчик Chemitec S423/C/OPT отвечает за
контроль достижения поставленной цели.

Oxysmart Chemitec

W
eb

 A
p

p

АВТОМАТИКА PLUG & PLAY Oxysmart Chemitec
ДЛЯ СТАНЦИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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Датчик ISE



На любой станции можно настроить три логические схемы.

Oxysmart обеспечивает условия безопасности
для защиты компрессоров и инверторов, а
также для компенсации сбоя датчиков. Функции
сигнализации предоставлены в случае сбоя
некоторых компонентов: система
автоматически определяет механизмы
регулирования значений безопасности. 

Преимущества системы Oxysmart: 

Экономическое преимущество: сокращение
затрат на вмешательство в работу 

Техническое преимущество: мгновенный
пуск, простота установки и управления 

Оперативное преимущество: оптимальное
потребление энергии, стабильность
параметров сточных вод 

Рабочий пример (логика Smart N/DN, имитация

сбоя инвертора, 4000ae)

Smart DO
В условиях низкой нагрузки, порог DO
остается на низкой уровне, а затем растет
при увеличении нагрузки.

Smart N/DN
В конце цикла окисления, система
активирует смеситель, выключает
компрессоры и ждет пика аммиачного
азота; при достижении пика, система
активизирует окисление.

Smart ON/OFF
В условиях низкой нагрузки,система переходит
в режим паузы/работы,и готова регулировать
кислород при увеличении нагрузки.
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Время

Время

Время 
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PH/ОВП – ПРОВОДИМОСТЬ 30Series
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Программное обеспечение и функции

втоматическая температурная компенсация 

Два (2) цифровых вывода для заданной точки,
с программируемым гистерезисом, или для
заданной точки сигнала задержки 

Аналоговый вывод 0/4 ÷ 20 мА
гальванически изолированный,
программируемый в рамках диапазона
измерений

Твердотельное реле (SSR) (только для 3037 и
3022): Один выход частотного сигнала, две
уставки пропорционального регулирования.

Корпус соединительной коробки и
питания

3037 – 3022
Механическая защита IP65 передней
панели; корпус из черного ABS 

Универсальное Питание 100-240 В
перем. тока, 50/60 Гц. Соответствуют
требованиям CE.

3037D – 3022D
Механическая защита IP40; корпус из
серого ABS

Питание 100 ÷ 240 В перем. тока, 50/60
Гц и 24 В перем. тока / пост. тока

30Series

Версия панели
(96 x 96 x 65 мм)

3037 для измерения pH или ОВП

3022 для измерения проводимости 

Версия DIN- рейки
(6 модулей) 

3037D для измерения pH или ОВП

3022D для измерения проводимости

Пользовательский интерфейс (HMI) 

3037 – 3022
Пульт управления с 5-ю клавишами
для калибровки и входа в режим
конфигурации одновременным
нажатием клавиш
[ESC][5][MODE][6][CAL]

Графический монохромным дисплей
разрешением 128х128 пикселей с
графическими иконками,
показывающих значение измерения,
статус меню, цифровых выходов, цикла
промывки, сигнализации.

3037D – 3022D
Пульт управления с 4-мя клавишами
для калибровки и входа в режим
конфигурации одновременным
нажатием клавиш [6][5]  и клавиши с
двойными функциями [ESC/MODE]
[ENTER/CAL]

2-строчный 16-символьный
буквенно-цифровой дисплей для
одновременной индикации значения
химического измерения, температуры и
сигнализации
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PH/ОВП – ПРОВОДИМОСТЬ 30Series
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

1/2” GAS 1” GAS 1” GASРезьбовое соединение 

Кондуктометри
ческие
электроды

Материал Корпус ПП;
Графитовый электрод

Корпус ПТФЭ;
AISI 316 электрод

ПВХ корпус и колпачок;
AISI 316 электрод 

S411 S411TEF S411S

Рабочая температура

Макс. давление

Диапазон измерения

5 ÷ 100°C

0 ÷ 50.000 мксм 0 ÷ 10.000 мксм 0 ÷ 2000 мксм

0 ÷ 100°C 0 ÷ 50°C

5 бар 2 бар 2 бар

Pg 13.5Резьбовое соединение 

ph/ОВП-
 электроды

Материал Стеклянный корпус; GEL- электролит

S401VG

Рабочая температура

Макс. давление

Диапазон измерения

0 ÷ 60°C

0 ÷ 14 pH

6 бар

Pg 13.5

клянный корпус; GEL- электролит 

S406VG

0 ÷ 60°C

±1000 мВ

6 бар

0 ÷ 14 pH 0 ÷ 14 pH

Параметры измерений 3037 3022 3037D 3022D

pH

± 0.10 pH ± 0.01 ; ± 0.1 pHДисплей

± 2000 мВ ± 1500 мВОВП

± 5 мВ ± 1 мВДисплей

0.054 ÷ 200.000 мкСм
Настройка единиц измерения :
мкс, мс, кОм, МОм, миллион,
частей на миллиард

±5%
шкалы измерения

1 ÷ 200 мксм

10 ÷ 2000 мксм

100 ÷ 20000 мксм

200 ÷ 50000 мксм

Проводимость

Дисплей

± 1% предела шкалыТочность измерений

0 ÷ 100 °C 0 ÷ 100 °C 0 ÷ 60 °C 0 ÷ 100 °CТемпература

± 1°C ± 1°CДисплей

АвтоматТемп. компенсация



ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

АКТИВНОСТИ РЕСПИРАЦИИ БИОМАССЫ
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Установка

оксигенирования

и мешалка со

встроенными

свинцовыми ,f

аккумуляторными

батареями 

500 мл колба с

герметичной

пробкой 

Комплексная система для выполнения спирометрических
измерений с настройкой параметров через специальное
ПО. 

S250
Отображение измерений в виде таблиц и графиков
(потребление O2/время) с окончательным результатом,
выраженным в качестве коэффициента в мг
потребляемого кислорода на массу активного ила и
приведенными к аналитическому стандарту 20°C. 

Точность ± 1% от предела шкалы при постоянной
температуре. 

Хранение измерений и соответствующих графиков
с опцией печати.

Термокомпенсацио

нный оптический

датчик 

ПК с USB‐портом (не включено) 

Выбираемые диапазоны измерений 
0.00 ÷ 3.00/5.00/10.0/20.0 мг/л O2

Выбираемое время измерений 
Мин. 1 минута -  макс. 60 минут 

Полностью мобильная система в корпусе в
ударопрочном алюминиевом корпусе 

Термокомпенсационный флуоресцентный
оптический датчик 500 мл колба герметичной
пробкой 

Установка оксигенирования/мешалка с приводом
от перезаряжаемых батарей или 220 В от сети

Программное обеспечение управления
отображением и измерением (для ПК на базе
операционной системы Windows 98 или выше).

Поставляемая программа может быть использована на
ПК, портативных или настольных компьютерах, с USB-
портом. 



СПК ИЗМЕРЕНИЕ (СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛОРОДА)
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Измерение СПК

Для контроля эффективности станции
биологической обработки активного ила
проводится испытание для определения
скорости поглощения кислорода на пробе,
взятой прямо из окислительной ванны/ванны
нитрификации. Классический метод
обеспечивает регистрацию, с регулярными
интервалами времени, потребления
растворенного кислорода в пробе активного
ила, с известной концентрацией и объемом
взвешенных твердых веществ в иловой смеси,
ранее доведенного до быстрого насыщения с
помощью принудительной системой вентиляции
при постоянном помешивании (как указано на
схеме на рис.1). 

Время/концентрация кислородной пары затем
преобразуется в графике, на основании чего
получается нисходящая, практически прямая
кривая, наклон которой представляет скорость
потребления кислорода биомассой (см. рис.2). 

Значение СПК, полученное таким образом,
обычно выражается

Мешалка

Система вдувания
воздуха

Термокомпенсационный
датчик 

рис. 1

рис. 2 
граф выборки измерения СПК, проводимого

в лаборатории

Использование Испытание 

Проверка степени активности биомассы при анализе
определенного орг. субстрата в отношении к эндогенной СПК

Испытание биологической
активности

Определение возможного токсического воздействия сточных
вод с содержанием потенциально ингибирующих веществ при
использовании СПК- испытания

Оценка степени ингибиции

Испытание поведения активного ила при подаче вещества,
воздействие биомассы которого точно не известно; например,
приемка специальной сточной воды на станции очистки 

Тест на биоразлагаемость

специальной сточной воды 

Количественное определение орг. веществ, присуствующих в
сточной воде, чтобы определить фракцию полностью
биоразложимого ХПК сточной воды для интеграции
углеродсодержащего субстрата в состояние денитрификации или
биологической дефосфации. 

Определение характеристик

органических веществ 

Некоторые виды типичного применения СПК-

испытания перечислены ниже: 
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Анализаторы
и сэмплеры

Анализатор

Хлор | Диоксид хлора | Озон | Перуксусная кислота
424001Series Фотометрический контрольный прибор

Алюминий | Аммиак | Цианиды | Хлориды | Хром VI | Железо | Фосфаты | Марганец- никель|

Нитраты | Медь | Кремний | Цинк … и пр. 

46ColorMaster Фотометрическая система для
определения цвета 

48
ColorTec Серия 60 Анализатор процесса 

ХПК | Нитрат | Углеводороды и масло в воде
52UVMeter Автоматический поточный анализатор

Суммарный органический углерод
56UV TOCMeter Автоматический поточный анализатор

экстракционный или погружной тип 58Системы для анализаторов 
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Пробоотборники

61SP5 B/S/A Регулируемые с помощью термореле и
самодренирующиеся стационарные

пробоотборники

62P6 Переносное компактное устройство 

62TP5 W/C/P Переносные пробоотборники и головки
стробоскопического осциллографа 



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОД 

За последние десятилетия
фотометрия была разработана в
качестве важного метода анализа,
так как он позволяет осуществлять
"количественное" определение, как
органических, так и неорганических
веществ. 

В данной технике используются
колориметрические методы
определения характеристик
определенных аналитов, т.е.
свойств определенных химических
реагентов для проявления цвета
интенсивностью, пропорциональной
концентрации представленных
веществ, на определенной длине
волны спектра, видимого между УФ
и ИК (от 400 до 800 мм). 

По сравнению с УФ или ИК
спектрофотометрией,
колориметрический метод имеет
исключительное преимущество,
полагаясь на четко определенные
линейные реакции и с хорошо
известными интерферирующими
веществами. 

Метод Palin включает
интерактивный принцип DPD для
определения концентрации
определенных окислителей, таких
как: Свободный хлор, общий хлор,
диоксид хлора, озон, перуксусная
кислота, бром, перманганат и пр... 

DPD реагирует с окислителем в
воде, постоянно образуя розовый
цвет, обеспечивая то, чтобы все
данные факторы, которые могут
повлиять на измерение (pH, μS, °C,
органическое вещество и пр.,) не
оказали воздействие на
аналитический метод. 

MНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА 4001Series
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Этапы измерительного цикла 
Ввод пробы в измерительную ячейку для
промывки/заправки 

Первое измерение пробы "как есть"
(Фотометрический ноль) 

Добавление реагента, используя перистальтический
насос

Развитие реакции в процессе помешивания

Показания цвета (поглощение) дифференциальное
измерение между нолем и поглощением
обрабатывается с помощью электронного процессора
и преобразуется в значение концентрации, используя
конкретные корреляционные таблицы, разработанные
в нашей лаборатории. 

Электронный контроллер отображает измеренное
вещество в мг/л и указывает на то, следует ли

Наша фотометрическая система - ‐ опорная точка для
контроля хлора DPD, благодаря комбинации между
реагентами и пробами воды, что гарантирует
максимальную точность измерений, представляя собой
компактную аналитическую мини- ‐лабораторию для
измерения хлора. 

4001Series
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Фотометрическая измерительная
ячейка в комплекте с платой
последовательного интерфейса
RS485 

Корпус ПВХ; плексиглас; стекло 

Светоизлучающий диод 

Силиконовый фотодатчик 

Колпачок электрододержателя
для pH, Rx электродов, датчики
температуры/расхода

Гидравлическое питание 60 л/ч 

Макс. давление 1 бар

Самотечный дренаж для чистой
или загрязненной воды 

активировать дозирующие
компоненты, созданные для
контроля или корректировки или
не следует. 

Очень низкие расходы на
эксплуатацию и обслуживание и,
более того, калибровка
системы выполняется
автоматически в процессе
каждого измерительного цикла.

Пользовательский
интерфейс (HMI)
Программируемая клавиатура
с 4 всплывающими кнопками 

STN 240x128 графический LCD
с подсветкой для отображения
измерений  (одновременное
измерение и параметры
температуры + линия тренда),
состояние цифрового вывода,
статус сохранения, неполадки,
этап фотометрического
измерения. 

Программное обеспечение
и функции 
Регистратор данных дискового
(F.I.F.O.) или закладочного типа на
внутреннюю флэш- ‐память 4
Мбит, что равно 16000 записям,
с интервалом записи от 1 до 99
мин.

Последовательный вывод
rS485 для настройки удаленного
получения данных о статусе в
режиме реального времени или
загрузки сохраненных данных на
ПК или ноутбук (с помощью
специального ПО) через
протокол связи MODBUS RTU. 

Цифровой ввод для отключения
дозирования 

Сферы применения
Промышленное применение
включает анализ питьевой и
сточной воды, а также анализ
пищевых продуктов,
лекарственных препаратов,
химических веществ и пр. 

Интуитивно- понятный
интерфейс с сообщениями о
статусе метода; большой
дисплей позволяет создавать
графики для отображения
измерений, сохраненных в
регистраторе внутренних
данных 

Перистальтический насос с
использованием четырех
точек зажима шланга
обеспечивает экономю
реагента

Постоянный контроль
реагентов через датчики
уровня. Порошковый реагент
DPD для растворения перед
использованием б прекрасное
решение для безопасного
хранения продукта в любом
месте. 

Характеристики 

Измерительная ячейка
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Доступные версии 4001Series

Другие доступные версии 4001Series

Фотометрический прибор для измерения брома

Интеграция с кондуктометрическим анализом

Свободный хлор

Разрешение

0 ÷5.0 мг/л (0 ÷2.0 мг/л по запросу)

0.01 мг/л

Точность 1% предела шкалы (колориметрический метод с DPD)

4001-2 Cl2
Фотометр. прибор для
измерения свободного
(или общего) хлора и
температуры Температура 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% предела шкалы

Перуксусная
кислота

Разрешение

0 ÷ 5.0 мг/л (0 ÷ 2.0 мг/л по запросу)

0.01 мг/л

Точность 1% предела шкалы (колориметрический метод с DPD)

4001-2 PPA
Фотометрический прибор
для измерения перуксусной
кислоты и температуры 

Температура 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% предела шкалы

Диоксид хлора

Разрешение

0 ÷ 5.0 мг/л (0 ÷ 2.0 мг/л по запросу)

0.01 мг/л

Точность 1% предела шкалы (колориметрический метод с DPD)

4001-2 ClO2

Фотометрический прибор
для измерения диоксида
хлора и температуры 

Температура 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% f.s

Ozono

Разрешение

0 ÷ 5.0 мг/л (0 ÷ 2.0 мг/л по запросу)

0.01 мг/л

Точность 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% предела шкалы

4001-2 O3

Фотометр. прибор для
измерения озона и
температуры 

Температура 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% предела шкалы

Свободный хлор

Разрешение

0 ÷ 5.0 мг/л (0 ÷ 2.0 мг/л по запросу)

0.01 мг/л

Точность 1% предела шкалы (колориметрический метод с DPD)

4001-3 Cl2 - pH - T
Многопараметрическое
контр. устройство для
опр-ния своб. хлора с
помощью фотометр.
метода и pH 

pH

Разрешение

0 ÷ 14.00 pH 

0.01 pH

Точность 1% предела шкалы (колориметрический метод с DPD)

Температура 0 ÷ 50.0°C – разреш. 0.1°C – Точность 1% предела шкалы

Условия эксплуатации, источник питания/электрозащита 4001Series

0 ÷ 50 °CРабочая температура

-25 ÷ 65 °CХранение и транспортировка

10 ÷ 95% без конденсации Влажность

100 ÷ 240 В пер.тока 50- 60 Гц Источник питания

66 Вт Потребление мощности

UL6950-1 TUV EN60950 EN 55022 ClasseB EN61000 ENV50204
EN55024

Электрозащита

MНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА 4001Series
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 4001Series

LCD STN с белой подсветкой Дисплей

240 x 128 пикселейРазрешение

Итальянский, английский, французский, немецкий, испанский Языки 

4 всплывающие кнопки [6] [5] [GRAPH/USB] [ESC/MODE] [ENTER/CAL]Клавиатура

Внутренняя флэш- память 4Мбит равняется 16000 записям с
интервалом записи 01:00 ÷. 99:99 мин

Регистратор данных

Дисковый регистратор (F.I.F.O.) или закладка Метод записи

в виде таблицы и графика (1 для каждого параметра) Отображение сохраненных данных 

1 для каждого измеряемого параметра (кроме комб. хлора) Аналоговые выводы

0.00 / 4.00 ÷ 20.00 мА гальванически изолированный Тип

нижний / верхний / обратный Программные пределы

500 ОмМакс. нагрузка

согласно NAMUR 2.4 мА (с диапазоном 4÷20мА) Выход сигнала

активация на выходе pH ПИД- регулирование

два (2) для первичного измерения + два (2) для измерения pH
measure (только мод. 4001 ‐3) 

Заданная точка
выходные реле

Гистерезис, рабочее время и ежедневная/почасовая активация
не соотв. измеренному значению: ВКЛ – ВЫКЛ: 00.00 ÷ 05.00
ч/млн Cl2 / 00.00 ÷ 14.00 pH 

Программирование

000 ÷ 999  сек.Рабочее время

5 А при 230 В пер.тока Макс. резистивная нагрузка реле 

Кумулятивное ВКЛ ‐ВЫКЛ для: Мин/Макс, заданная точка
задержки, неполадки (нет воды, закончились реагенты, сгорел
проектор, грязные ячейки) 

Выход на сигнальное
реле 

00:00 ÷ 59:99 мм:сс с минимальным шагом 15 сек. Время задержки

Программируется в качестве: заданной точки для измерения
температуры  или синхронной активации (программируемая частота
и время активации) 

Вспомогательный
выход на реле

Чистый контакт для отключения дозирования 

Протокол MODBUS RTU (1200 ÷ 38400 скорость в бодах) для

настройки, статуса в реальном времени или загрузки д

Послед. вывод RS485

Цифровой вход

598 x 601 x 190 ммРазмеры (Д x В x П)

598 ммОбщая ширина 

601 мм (включая клапаны) Общая высота

5 А при 230 В пер.тока Макс. резистивная нагрузка реле 

5 А при 230 В пер.тока Макс. резистивная нагрузка реле 

MНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА 4001Series



ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ColorMaster

К
онтроллеры

Д
атчики

А
нализаторы

Пробоотборники
Р

асход
Уровень

Д
авление

В
еб-

прилож
ение

Д
истанционное
управление

Р
егистрация

данны
х

А
ксессуары

46

Аналитическая процедура используется для ключевой
воды, грунтовых вод, воды рек и озер, и воды,
предназначенной для потребления человеком после
соответствующей очистки. Метод может применяться
для проб, основной цвет которых соответствует
эталонному раствору платина- ‐кобальт (желтый - ‐
коричневый). 

Цвет воде обычно придают органические вещества,
такие как гуминовая и фульвовая кислота (от которых
может зависеть желто- коричневый цвет) или соли
некоторых металлов, таких как железо, медь и магний. 

Наблюдая за светом, проходящим через толщину
нескольких метров, цвет воды, конечно же, меняется в
голубых тонах. Присутствие цветных инородных
веществ вызывает изменение цвета в бесконечное
количество тонов. 

Видимый цвет, из- за веществ, растворенных и
взвешенных в воде, должен отличаться от реального
цвета, только из- за растворенных веществ. 

Пользовательский интерфейс (HMI)

Программируемая клавиатура с 4 всплывающими

кнопками STN 128x64 пикс. графический LCD с
подсветкой для отображения измерений
(одновременно 4 значения + линия тренда), состояние
цифрового вывода, статус сохранения, неполадки,
фотометрическое измерение 

Программное обеспечение и функции 

Регистратор данных (опция) дискового (F.I.F.O.) или
закладочного типа на внутреннюю флэш- ‐память 4
Мбит, что равно 16000 записям, с интервалом записи от
1 до 99 мин. Отображение данных в виде таблицы и
графика (1 для каждого параметра).

Последовательный вывод rS485 (опция)
(оптоизолированный) для настройки и удаленного
получения данных в режиме реального времени или
загрузки сохраненных данных на портативный или
настольный ПК (с помощью специального ПО) через
протокол связи MODBUS RTU на программируемой
скорости 1200 ÷ 38400 в бодах. 

ColorMaster
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0 ÷ 500 ABSИзмер. поглощения

0.01 ABS Разрешение 

1% предела шкалыТочность

0 ÷ 50.0 °CИзмерение температуры

0.1 °CРазрешение

1% предела шкалыТочность

445 nm (другое по запросу) Длина волны

Аппаратные средства, программные возможности и функции ColorMaster

Четыре (4) 0/4 ÷ 20 мА гальванически изолированных Аналоговые выводы

Поглощение, температураКоличество

нижний / верхний / обратный 

500 Ом 

Программные пределы

Макс. нагрузка

NAMUR 2.4 мА (диапазон 4 ÷ 20 мА)Выход сигнала

Четыре (4) с прямой подачей пользователей макс. 100ВА Два (2)
для поглощения; Один (1) для темп.; Один (1) для сигнала тревоги

Заданная точка
выходные реле

0 ÷ 500 ABSВКЛ – ВЫКЛ

Ежедневная активация путем включения и выключения часа.
Макс. резистивная нагрузка реле 3 А при 230 В пер.тока 

Программирование

кумулятивный для мин/макс, зад. точка задержки, неполадки (нет
воды, закончились реагенты, сгорел проектор, грязная ячейка)

закрытое/откр. реле макс. резист. нагрузка 3А при 230В пер.токаВыход на сигн. реле

ВКЛ – ВЫКЛ

00:00 ÷ 59:99 мм:сс с минимальным шагом 15 сек. Время задержки

активноОткл. порог. значений

Два (2) чистых контакта и 220В пер.тока для откл. дозированияЦифровые вводы

Один (1) -  опция 0/4 ÷ 20 мА для измерений собственных нуждАналоговый ввод 

85 ÷ 265 В пер.тока 50- ‐60 Гц Источник питания

30 мин.Потребл. мощности 

CEI EN 61010-1Электрозащита

СтенаМонтаж

276 x 514 x 126,5 ммРазмеры (Д x В x П)

126,5 ммГлубина монтажа

ABS серый RAL 7045 Корпус

Поликарбонат с защитой от УФ- излучения Передняя панель

4 КгВес

0 ÷ 50 °CРабочая температура

-25 ÷ 65 °CИнтервал записи

10 ÷ 95% без конденсации Влажность



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКОНА

ЛАМБЕРТА-БЕРА

Закон Ламберта- Бера - это эмпирическое

соотношение, сопоставляющее количество света,

поглощенного средой, с химической природой

(молярный коэффициент поглощения),

концентрацией (c) и толщиной  пересекаемой среды. 

Когда пучок света (монохромный) интенсивностью I0

проходит через слой с толщиной l среды, часть его

поглощается самой средой, а другая часть

передается с остаточной интенсивностью I1. 

АНАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ColorTec Серия 60
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Анализатор таких химических параметров, как
Al, NH4

+, Cr+6, PO4
3−, Fe, Mn,  O2 и прочих по

запросу. 

ColorTec Серия 60

Состоит из двух секций -
 гидравлическая/аналитическая и электроника.
Данные две секции разделены друг от друга
таким образом, чтобы обеспечить
эффективность и продолжительности службы
всех деталей 

Пользовательский интерфейс (HMI)

Интерфейс пользователя состоит из
промышленного ПК с сенсорным
экраном.

Программное обеспечение и функции 

Контрольное программное обеспечение,
простое и интуитивно- понятное, позволяет
сразу понять все команды и функции. 

Измерения можно выполнять через
программируемые интервалы, в конкретное
время или внешнее событие. 

Программное обеспечение активирует и
обеспечивает доступ ко всем измерениям в
графической форме. 

Прибор создан для подсоединения к
существующей сети LAN.

Этапы измерительного цикла

Анализатор автоматически воспроизводит
колориметрическое определение, также
проводимое в лаборатории, согласно
следующим этапам: 

Опорожнение измерительной ячейки
Опорожнение ячейки осуществляется с
помощью воздушного насоса

Измерение нуля
Вводится первая проба и прибор снимает
первые показания полученной пробы (или,
согласно требованиям метода, с
добавлением реагентов) для получения
фотометрического нуля.

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст
 Si

User
Машинописный текст
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Опорожнение измерительной ячейки Затем ячейка снова опорожняется 

Красящие реагенты и дозирование проб В зависимости от конкретной методологии,
осуществляется дозирование одного или более колориметрических реагентов i

Измерение поглощения и расчет концентрации Считывание значения интенсивности света
окрашенной жидкости после надлежащего смешивания реагентов 

Опорожнение, промывка гидравлического контура и измерительной ячейки Измерительная
ячейка опорожняется и промывается чистой водой вместе со всем гидравлическим контуром. В
конце измерительная ячейка остается заполненной чистой водой до следующего измерения. 

Калибровка

Прибор поставляется с заводской калибровкой,
выполненной с использованием сертифицированных
стандартных растворов; однако пользователь может
изменить данную калибровку, напрямую воздействуя
на коэффициент K (1,000 по умолчанию). 

Коэффициент "k" можно определить автоматически
прибором после проведения измерения известного
значения, заданного в поле “STANDARD”. 

Как вариант, калибровку можно изменить, используя
таблицу корреляции ABS/PPM (максимум до 50 точек). 

1

2

3
4

5 6 7

Контроллер с сенсорным
экраном

Перистальтический насос для
дозирования реагентов / проб
/ чистой воды 

Соленоидные клапаны
проб/чистой воды 

Измерительная ячейка 

Ячейка подачи проб 

Бак чистой воды

Флаконы для реактивов 

1

2

3

4

5

6

7

Контроллер с сенсорным экраном1

Состав
системы
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Крышка  рамки 

Фотодиод

Проектор
с СИД

Измерительная ячейка

Измерительная ячейка состоит из
термостатированной алюминиевой рамки,
внутри которой находится пробирка, в
которую поступает жидкость для анализа. 

Проектор с СИД направляет луч света,
который проходит через среду, в то время как
фотодиод, расположенный на
противоположной стороне проектора по
отношению к анализируемой жидкости,
принимает сигнал от излучаемого светового
луча, согласно закону Ламберта- Бера. 

Измерительная ячейка 4

Система фильтрации (ОПЦИЯ) 

В отдельных приложениях необходимо
выполнить предварительную обработку пробы
для удаления взвешенных частиц,
присутствующих в анализируемой жидкости. 

Chemitec может предоставить систему
фильтрации на 100 μм, в комплекте с системой
самоочистки (со сжатым воздухом),
расположенной на перфорированной панели,
устанавливаемой на стене. 

Измерительная

ячейка 

Термостатированная

рамка 

Выход

нефильтрованной пробы 

Вход сжатого воздуха

макс. 5 бар 

Выход фильтрованной

пробы 

Ввод нефильтрованной

пробы макс. 1 бар 

АНАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ColorTec Серия 60
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2.5 оптическая плотностьФотометр. диапазон

± 3 % от предела шкалыТочность

90 % измерения Повторяемость

Ежечасно или поэтапно (20 минут минимум) Частота анализа

Макс. 10 ЕМФ/НЕМ Для более высокой мутности рекомендуется
использовать  сист. фильтрации (опция)

Мутность пробы

0.1÷0.3 Атм. стаб. Давление жидкости 

0.1÷0.5 Атм. стаб. 
H2O или давл. воздуха
для промывки фильтра

Стандартный силиконовый датчик с 17- бит. цифровым преобразователем Измерительный датчи

445÷800 нм с сидДлина волны

Аппаратные средства, программные возможности и функции ColorTec Серия 60

СИДИсточник света

выполнена из PIREX® Ø 16 ммИзмерительная ячейка

Реактивная рамка из термостатированного алюминияМиксер

Перистальтические насосы с регулируемой скоростью Дозирование реагентов

Автоматическая промывка дистиллированной водой H2OОчистка гидравл. системы

Цветной дисплей LCD 8.4 Визуализация

Резистивный СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН Ввод данных 

Atom с 4ГБ флэш- диском ЦП компьютера 

через парольДоступ к системе

Через ПО можно просматривать ежедневную, еженедельную и /
или ежемесячную схему всех архивированных значений 

Дисковый, с хранением данных и значений Архив

Визуализация измерений

Возможна через устройство массовой памяти USB Загрузка данных

Все (2) ON- OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) программируемые как мин. или макс.
через ПО 

Заданные точки

Все (2) ON- OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) программируемые как мин. или макс.
через ПО 

Последовательный
интерфейс

Макс. резистивная нагрузка 2A 220 В Контакты выходного реле

0/4 ÷ 20 мА программируемый через ПОВыход по току

максимум 500 ОмНагрузка 

Вручную путем активации из меню Калибровка

Создание калибровочной кривой, используя таблицу от 2 до 50
точек, в которую можно вводить произвольные значения 

Калибровочная кривая

1000 x 400 x 200 ммРазмеры (Д x В x П)

45 КгВес

220 В пер.ток 50 Гц (110 В пер. тока по запросу) Источник питания

10 Вт макс. Потребление мощности



Измерения

ХПК

Нитраты

Углеводороды; Масло в
воде 
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Характеристики 

– Компактный размер

– Без реагента (за исключением NaOH
для аммиака)

– Встроенная автоматическая система
промывки

– Очень быстрое время отклика

– Очень низкие эксплуатационные
расходы в связи с тем, что УФ-
спектрофотометрический принцип
измерения не требует
использования аналитических
реагентов

– Простая гидравлическая система с
трубами большего диаметра

– Автоматическая система очистки
поддерживает измерительную
ячейку в чистоте в течение долгого
времени без необходимости
вмешательства. Необходимо только
наполнять бак чистым раствором
(5% серная кислота) один раз в
месяц

– Встроенный перистальтический
насос для отбора проб

UVMeter

Контроль с помощью
дисплея с
сенсорным экраном

Долгий срок УФ-
 лампы - 10 лет
работы 

Регистратор
внутренних
данных с
загрузкой данных
через RS 232
(опция)
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Принцип измерения основан
на интенсивном УФ-
 поглощении органических
молекул при 254 нм в
соответствии с законом
Ламберта‐Бера: 

[C]: концентрация пробы 

k: коэффициент
экстинкции 

Iin: интенсивность пробы
светового потока 

Iout: интенсивность пробы
светового выхода 

Мутность, органические
вещества, взвешенные
твердые частицы или грязь в
измерительной ячейке
автоматически
компенсируются посредством
дифференциального
измерения со вторым
детектором на другой длине
волны. 

Согласно AFNOR X PT 90-
 ‐210 – DIN38404- C3.

Применение

– Мониторинг
поверхностной воды 

– Водоочистители 

– Установки для очистки
воды 

⎛ Iin ⎞
[ C ] = k • log⎜—— ⎜

⎝ Iout ⎠

0÷200 мг/л – 0÷800 мг/л – 0÷2.000 мг/л – 0÷5000 мг/л – 0÷20000 мг/л
другое по запросу 

Диапазон измерений

УФ-спектрофотометрияПринцип измерения

РегулируемаяЧастота анализа

10% предела шкалыТочность

на ноль 5% Полный диапазон 10%Отклонение

Окружающая среда > 0÷50°C Проба > 0÷80°C Температура

4÷20 mAАналоговый вывод

RS232Последовательный вывод

4 релеСигналы тревоги

Встроенный – загрузка данных через RS232 Регистратор данных

110÷130 В пер. тока или 220÷240 В пер. тока/30 ВА/ 50÷60 Гц; 12÷15 В пост. тока 3 AИсточник питания

600 x 420 x 230 ммРазмеры (Д x В x П)

Прибл. 20 кг Вес

Интерференция в присутствии хлоридов Нет 

Реагенты или расходные материалы Нет

Фильтрация Нет необходимости

Самоочистка Входит в состав

Эксплуатационные расходы Очень низкие

Особенности

Аппаратные средства, программные возможности и функции UV Meter COD
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Принцип измерения основан
на интенсивном УФ-
 поглощении хромофора NO
при 210- 220 нм в
соответствии с законом
Ламберта- Бера:

[C]: концентрация пробы 

k: коэффициент
экстинкции 

Iin: интенсивность пробы
светового потока 

Iout: интенсивность пробы
светового выхода 

Автоматическая
линеаризация, сохраненная
в анализаторе, используется
для компенсации
нелинейности закона
Ламберта-Бера для высоких
концентраций. 

Измерение -  взвешиваемая
сумма концентраций NO2 и
NO3, хотя, в большинстве
приложений, концентрация
NO2 незначительная по
сравнению с NO3. 

Мутность, органические
вещества, взвешенные
твердые частицы или грязь в
измерительной ячейке
автоматически
компенсируются
посредством
дифференциального
измерения со вторым
детектором на другой длине
волны. 

Применение

– Мониторинг
поверхностной воды 

– Водоочистители 

– Установки для очистки
воды 

⎛ Iin ⎞
[ C ] = k • log⎜—— ⎜

⎝ Iout ⎠

0 ÷ 30 мг/л – 0 ÷ 100 мг/л  – 0 ÷ 250 мг/л Диапазон измерений

УФ-спектрофотометрияПринцип измерения

Регулируемая Частота анализа

5% предела шкалыТочность

на ноль 5% Полный диапазон 10%Отклонение

Окружающая среда > 0÷50°C Проба > 0÷80°C Температура

4÷20 mAАналоговый вывод

RS232Последовательный вывод

4 релеСигналы тревоги

Встроенный – загрузка данных через RS232 Регистратор данных

110÷130 В пер. тока или 220÷240 В пер. тока/30 ВА/ 50÷60 Гц; 12÷15 В пост. тока 3 AИсточник питания

600 x 420 x 230 ммРазмеры (Д x В x П)

Прибл. 20 кг Вес

Особенности

Аппаратные средства, программные возможности и функции UV Meter NITRATE

Интерференция в присутствии хлоридов Нет 

Реагенты или расходные материалы Нет

Фильтрация Нет необходимости

Самоочистка Входит в состав

Эксплуатационные расходы Очень низкие
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Принцип измерения основан
на УФ- ‐флуоресценции.  

Благодаря использованию
высокочувствительного
фотоумножителя, можно
определить даже очень
низкие концентрации 

(порядка
микроорганизмов/литр). 

В таблице показаны
измерения относительной
интенсивности определенных
ароматических
углеводородов:

0 ÷ 1 мг/л – 0 ÷ 10 мг/л – 0 ÷ 100 мг/л – 0 ÷ 1000 мг/л (другое по запросу) Диапазон измерений

FluorescenzaПринцип измерения

±0,1 мг/л ± 1 мг/лПовторяемость

10% предела шкалыТочность

на ноль 5% Полный диапазон 10%Отклонение

Окружающая среда > 0÷50°C Проба > 0÷80°C Температура

4÷20 mAАналоговый вывод

RS232Последовательный вывод

4 релеСигналы тревоги

Встроенный – загрузка данных через RS232 Регистратор данных

110÷130 В пер. тока или 220÷240 В пер. тока/30 ВА/ 50÷60 Гц; 12÷15 В пост. тока 3 AИсточник питания

600 x 420 x 230 ммРазмеры (Д x В x П)

Прибл. 20 кг Вес

Особенности

Аппаратные средства, программные возможности и функции UV Meter HYDROCARBONS

Применение

– Ароматические
углеводороды в воде
(BTEX, PAH, фенол,
масло, топливо и пр.) 

– Поверхностная вода 

– Станционная вода 

– Грунтовая вода 

– Подземная вода 

– Охлаждающая вода 

– Питьевая вода

– Технологическая вода 

Антрацен 42

Бензол 10

Бифенил 20

Хлорбензол 7

Фторбензол 10

Нафталин 35

Фенантрен 25

Фенол  18

Пропилбензол 17

Стирол 10

Толуол 17

Ксилол 22

Интерференция в присутствии хлоридов Нет 

Реагенты или расходные материалы Нет

Фильтрация Нет необходимости

Самоочистка Входит в состав

Эксплуатационные расходы Очень низкие



Особенности и преимущества

Область непрерывного измерения OOY /
POY в воде

Метод 415-2 стандарта US-EPA

Автоматическая калибровка

Управление с ПК промышленного

Измерительный канал Двухканальный
(по желанию)

Возможность измерения выражается а
ХПК (в связи с OOY)

Генератор очищенного воздуха (опция)
(Газ-носитель)

Датчик влажности (опция) (NDIR-
детектор Защита)

Датчик давления (опция) (Система
контроля давления)

НЕПРЕРЫВНЫЙ ООУ-  АНАЛИЗАТОР
UV TOCMeter
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UV TOCMeter - непрерывный  анализатор  для
определения  общего  углерода  (ОУ),  общего
органического   углерода   (ООУ)   или
растворенного  органического  углерода  (РОУ)
согласно  методу  5310C стандарта US-EPA. 

При   использовании   персульфата- УФ   метод
обеспечивает  высокую  точность  измерений
ООУ  в низких   диапазонах   (до   1   ч/млн   в
чистой   воде),   для   питьевой воды и
поверхностных вод. 

Обычное  применение  -  постоянный  мониторинг
критических  этапов  промышленных  процессов
для обеспечения   безопасности
производственных  процессов  и  для  гарантии
качества  производимых товаров.   Обычные
пользователи  - химическая,  фармацевтическая
и  пищевая  промышленность, электроника, а
также неочищенная сточная вода. 

UV TOCMeter

Аналитический метод

Неочищенная   проба   смешивается   с   газом-
 носителем  (воздух)  и  окислителем  (персульфат
натрия),  а  затем переносится через УФ- реактор. 

CO   измеряется   в   NDIR- детекторе
(недисперсионный  инфракрасный  детектор)  и
отображается  в  качестве содержания ОУ в
ч/млн C или мг/Л C.

ООУ / РОУ

Для  определения  ООУ  /  РОУ  используется
прямой  метод  или  более  точно  метод  NPOC
(неочищаемый органический углерод). 

Для  измерения  содержания  NPOC  анализ
пробы  проводится  в  многошаговом  процессе.
Проба непрерывно  поступает  в  анализатор.
В  первом  этапе  проба  подкисляется  серной
кислотой  для  достижения значения  pH  <  2  и
очищается  газом  для  удаления
неорганического углерода. 

На  данном  этапе  удаляется  потенциально
присутствующий  "очищаемый"  углерод  (POC).
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Гидравл. соединения

230 / 115 В~, 50 / 60 Гц 

0/4 ÷ 20 mA 

(RS 232) для дистанционного управления 

Источник питания

Аналоговый вывод

Последовательный порт

4 реле для неполадок, срок- нольВыводы состояния

Общий углерод (ОУ) или, как вариант, общий органический углерод (ООУ

/ РОУ) с удалением неорганического углерода

Аппаратные средства, программные возможности и функции UV TOCMeter

С данной  точки
зрения,  проба
состоит  из
"неочищаемого"
органического
углерода (NPOC).

На следующем
этапе проба
(освобожденная от
неорганического
углерода)
перекачивается в
реактор, где подвергается воздействию УФ-
 света. 

УФ- излучение вместе с концентрированным
персульфатом, который также перекачивается в
реактор, полностью окисляет органические
углеродные соединения (NPOC) в CO2.  

После реактора поток CO2 проходит через
устройство разделения газа и жидкости перед
тем, как войти в высокочувствительный

инфракрасный детектор (NDIR), который
измеряет концентрацию CO2. 

Встроенный контроллер обработает данные
детектора NDIR для расчета концентрации в мг
или ч/млн. 

Функции калибровки сложного газа или
жидкости обеспечивают точные результаты. 

Фотохимическое окисление с определением CO2 с NDIR 

Диапазон измерения

Метод 

0,1 ÷ 1 мг/л ; 0,5 ÷ 10 мг/л ; 1 ÷ 50 мг/л ; 10 ÷ 100 мг/л ; 50 ÷ 500 мг/л ;
100 ÷ 1,000 мг/л

Диапазон измерений

Графический LCD с подсветкой 

Функция автозапуска, самообъясняющая программа, с интегрированной
справочной системой. Автоматический контроль техобслуживания.

Дисплей 

Интерфейс

проба, слив : трубка 30 мм ID 

через протокол TCP/ IP (интернет)

(RS 232) для дистанционного управления

Дистанц. управление

Последовательный порт

4 реле для неполадок, срок-ноль Выводы состояния

Шкаф из нержавеющей стали IP 54 

(L x H x P) 746 x 600 x 420 мм

Корпус

Размеры

45 кгВес

Шкаф из нержавеющей стали, IP 65, ATEX зона 1 и зона 2Опция 
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Система  фильтрации  SF–100,  часто  используемая на
линии подачи анализа,  представляет  собой
самоочищающееся  устройство,  которое  использует
сжатый  воздух  с  программируемой  частотой  для
обеспечения  чистоты фильтрующих элементов из
нержавеющей стали.  В то время, как анализируемая
жидкость проходит намного быстрее через
полипропиленовый  корпус  фильтра,  через  специальный
профильный  фильтрующий  элемент  фильтруется  только
то  количество,  которое  необходимо анализатору. Это
предотвращает быстрое скапливание грязи и  отложений на
фильтре. 

Кроме того, система фильтрации использует электронный таймер,
который  периодически,  через  программируемые  пользователем
интервалы,  обеспечивает  открытие  соединения NC(нормально
закрытый) трехходового соленоидного  клапана,  впуская  сжатый
воздух  под  соответствующим  давлением,  что  обеспечивает  мощную
обратную  промывку  фильтра.  Такая  обратная  промывка очень
эффективна для удаления захваченных частиц на внешней  поверхности
фильтра. 

Частоту  и  продолжительность  цикла  автоматической  промывки
можно программировать пользователем с широким диапазоном
значений.

PP (Полипропилен)

Inox AISI 316 – dimenда one di passaggio 100 micron

Материал корпуса фильтра

Фильтрующий элемент

Детали в контакте с жидкостью SS AISI 316 - Viton Соленоидный клапан

Таймер и соленоидный клапан IP 65Класс защиты

1 кгВес фильтра

Проба и окружающая среда 2 ÷ 55°CТемпература

Мин. линия отбора проб 0,3 бар Давление

Макс. линия отбора проб 2,5 бар 

Обратная промывка давление сжатого воздуха минимум 20% выше
давления линии отбора проб, до 3 бар макс.

Мин. поток линии отбора проб 0.1 мк/ч Flusso

Фильтрованная проба 0,1 - 2 Л/мин в зависимости от давления линии отбора проб

для вход/выхода фильтра 1" NPTГидравл. соединения

Соединение на входе сжатого воздуха для промывочной трубы ¼”

220- 240 В пер. тока Источник питания

Потребление мощности 20 ВА 

Программируется от 1 до 45 мин. Частота промывки

Время промывки Программируется от 1 до 30 сек.

Технические характеристики SF-100

Самоочищающийся фильтр SF-100



СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ
АНАЛИЗАТОРОВ UF-TEC

К
онтроллеры

Д
атчики

А
нализаторы

Пробоотборники
Р

асход
Уровень

Д
авление

В
еб-

прилож
ение

Д
истанционное
управление

Р
егистрация

данны
х

А
ксессуары

59

Панель управления для монтажа на стену; погружная фильтрационная
свеча; всасывающая / нагнетательная трубка 10 м 

Компоненты

Пористость прибл. 0.02 μмФильтрация 

Мощность 1 Л/ч с 3 м напором между панелью упр. и фильтром- свечкой

Проба 4 ÷ 40°C; окр. среда 4 ÷ 45°C, макс. влажность 95% без конденсации Температура

Условия установки 
n Макс. глубина установки фильтра‐свечки: 2 м
n Макс. расстояние от панели управления до фильтра- свечки: 10 м
n Макс. расстояние от анализатора до панели управления: 5 м
n Макс. напор от панели управления до фильтра- свечки: 5 м
n Макс. напор от анализатора до панели управления: 5 м

Система очистки В составе со сжатым воздухом 4 бар 
Автоматическое управление от анализатора COLOR TEC или таймера (опц.)

Материал

Фильтр- свечка 

Панель управления выполнена из ABS 

Источник питания 220 В пер.тока – Энергопотребление 50 ВА 

Размеры Панель управления (дxвxп) 900 x 600 x 300 мм – Вес 10 кг
Фильтр- свечка (дxØ) 425 x 95 мм – Вес 4 к

Корпус из белого НПВХ ; крышки выполнены из норил-GTX
Фильтрующий материал PESM 

Всасывающая трубка PE

Технические характеристики UF-TEC

Система   фильтрации   UF-TEC   обеспечивает   подачу
образцов  для  COLOR TEC или подобных анализаторов. 

Она   включает   панель   управления   и   погружной
фильтрующий  элемент,  который  можно  установить  в
любой  секции  станции очистки воды, потому что его
работа не зависит от условий отбора проб:  биологический
ил,   наличие   пены,   водорослей,   вспученного   или
плавающего  ила.  Всасывание  пробы  происходит  с
помощью перистальтического  насоса,  расположенного
внутри  панели  управления,  который  также  используется
для  продвижения фильтрованной жидкости в анализатор. 

Запуск  перистальтического  насоса  и  продолжительность
всасывания контролируется анализатором COLOR TEC в
отношении предварительно   определенной   частоты
анализа  и  расстояния  между  анализатором  и  точкой
отбора  проб. 

Предоставлена система очистки,   управляемая
анализатором  или  с  помощью  таймера  (опция),  который
с  помощью  компрессора  и  3 ‐ходового клапана
направляет воздух под давлением в ту же трубку отбора
проб,  что  позволяет  очищать,  как  линию,  так  и  трубы
фильтрующего элемента. 

Погружная система
фильтрации UF-TEC
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Chemitec поставляет системы отбора проб
MAXX ГмбХ в Италии. Более чем 20- ‐летний
опыт данной компании означает, что сейчас
можно предлагать широкий ассортимент
оборудования и технических решений для
эксплуатации в различных системных
условиях.

l Широкий ассортимент стационарных и
переносных моделей

l Электронный блок управления одинаковый
для всех моделей ассортимента

l Регистратор внутренних данных для
хранения данных об отборе проб и
неполадках.

l Возможность подключения к удаленному
ПК для программирования или загрузки
данных.

Электронный блок управления

Микропроцессорное управление, режим
ожидания (<5 мА), источник питания 8-16 В,
мембранная клавиатура (с 0- 9, ESC, ORL,
клавиши курсора), графический дисплей (128
x 64 пикселей), с подсветкой 

Мини- USB интерфейс, RS422/485, RS 232;
Ethernet RJ45 (опция) 

Дополнительный протокол связи Modbus,
подключение по PROFIBUS DP; LAN / WLAN
через TCP / IP RJ45, с IE-Browser, память 4-
 ‐32GB SD / SDHC 

Аналоговый ввод 0/4 ÷ 20 mA

Цифровые вводы для дистанционного
управления, запуска событий и частоты
импульсов, расходомер 

Цифровые выходы для сообщения о статусе
и неполадках 

Программирование

Двенадцать (12) разных программ отбора
проб которые можно легко настроить, с
помощью функции компоновки программ 

В отношении временног
диапазона от 1’ до 99 ч  59’ с шагом 1 мин. 

В отношении расхода с использованием
расходомера с аналоговым или цифровым
выводом 0/4 ÷ 20 мА 

В отношении связывания событий
активированных заданной точкой от датчиков
измерения pH, °C, проводимости, кислорода и
пр., а также в сочетании со временем и
скоростью расхода 

Заполнение каждой колбы в соответствии
со временем или количеством проб 

Запоминание отбора проб и неполадок с
датой и временем, и возможность удаленного
получения и программирования данных
через последовательный порт, LAN, модем
UMTS/GPRS со специальной программой
(опция) 

Metodo di campionamento

Система дозирования 
Вакуумный насос 20÷350 мл или 20÷250 мл 
VAr (регулируемый) вакуумный насос 5÷250 мл
Перистальтический насос 20 ÷ 10.000 мл 

Точность Вакуумный насос : < 2.5 % или ±3 мл;
Перистальтический насос ±5 % или ±5 мл

Скорость всасывания >0.5 м/с на высоте
7.8 м (при 1013чПА); производительность
насоса можно регулировать электронно 
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Регулируемые с помощью термореле и
самодренирующиеся стационарные пробоотборники

Максимальная высота всасывания 8 м

Режим отбора проб Время, расход, событие,
ручной отбор  проб, переменный объем
пропорционально расходу 

Приводной крученый клапан сброса без
разъединения выкидной трубы, открытый спереди,
детали не  контактируют с жидкостью 

SP5 B Регулируемый с помощью термореле стационарный
пробоотборник в пластмассовом контейнере 

Корпус 
Верхняя часть
Нижняя часть

PE- материал с 50 мм изоляцией / PS/PC (GF10) 
Блок управления и дозатор с крышкой 
Система распределения и колбы для сбора проб,
с дверцами и запорными ручками, с изоляцией

Размеры
Вес

1100 (1640 с открытой крышкой) x 760 x 7450 мм 
прибл. 75 кг (с одной колбой) 

Рабочая темп.
Источник питания

Окр. среда -  20 ÷ 40°C ; Проба 0 ÷ 40°C 
230 В – 50/60 Гц ; Потребление 350ВА 

Стандартные
колбы в
комплекте

1X25L из PE; 4X14L их PE; 12X2.9L из PE; 12X2L
из стекла; 24X1L из PE; S24X1L-  из стекла (другое
по запросу) 

SP5 S
Регулируемый с помощью термореле
стационарный пробоотборник в шкафу из
нержавеющей стали 

Корпус 

Верхняя часть

Нижняя часть

Два (2) отд. отсека 1.4301 из нерж. стали, каждый с
дверцей и замком 
Блок упр. и дозатор, с дверцей и окном, верхний навес,
выполненный из пласт. материала (Styrosun), может
открываться для проведения проверок и обслуживания 
Система распределения и колбы для сбора проб с
глухой дверцей, двойной изоляцией стен,
регулирование с помощью термореле 

Размеры
Вес

1290 (1890 с открытым навесом) x 690 x 645 мм 
прибл. 90 кг (с одной колбой) 

Рабочая темп.
Источник питания

Окр. среда - 20 ÷ 40°C ; Проба 0 ÷ 40°C 
230 В – 50/60 Гц ; Потребление 350 ВА

Стандартные
колбы в
комплекте

1X25L из PE; 1X50L из PE; 2X10L из PE; 4 S 4X6L PE;
4X10L PE; 4X14L из PE; 12X2.9L из PE; 12X2L из стекла;
24X1Lиз PE; S24X1L- из стекла (другое по запросу) 
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SP5 A
Регулируемый с помощью термореле
самодренирующийся стац. пробоотборник в
шкафу из нержавеющей стали

Корпус 

Верхняя часть

Нижняя часть

Два (2) отдельных отсека  из нержавеющей стал
и 1.4301,  каждый с дверцей и замком. 
Блок управления и дозатор, с дверцей и окном,
верхний навес, выполненный из пластмассового
материала (Styrosun), может открываться для
проведения проверок и обслуживания 
Система распределения и колбы для сбора
проб с глухой дверцей, двойной изоляцией стен,
регулирование с помощью термореле

Размеры

Вес

1290 (1930 с открытой крышкой) x 690 x 645 мм
Версия с 24 колбами 2Л 1400 (2175 с открытым
навесом) x 800 x 850 мм 
115 кг версия с 2 колбами; больше для версий с
большим количеством колб 

Рабочая темп.
Источник питания

Окр. среда -  20 ÷ 40°C ; Проба 0 ÷ 40°C
230 В – 50/60 Гц ; Потребление 350ВА 

Стандартные
колбы в
комплекте

2X10L из PE; 4X5L из PE; 12X1.6L из стекла;
16X2L из стекла; 24X2L из стекла (другое по
запросу) 

P6 Переносное компактное устройство. Доступно
с дистрибьютором и различными типами колб.

Корпус Двойная стенка, нижняя часть с изоляцией (P6 L) с ABS 

Размеры

Вес

P6 L 500 x 740 мм (диам xh.) 
P6 Mini Maxx (. Ø x ч) 400 x 605 мм 
P6 L прибл. 15 кг – P6 Mini Maxx прибл. 10 кг 

Рабочая темп.
Источник питания

Окр. среда 0 ÷ 45°C ; Проба 0 ÷ 40°C 
230 В – 50/60 Гц ; Потребление 350ВА 

Стандартные
колбы в
комплекте

P6 L: из PE 24 x 1 L / 1 x 10 L / 4 x 4 L / 8 x 2 L ;
из стекла 24 x 350 мл / 12 x 950 мл / 8 x 2 Л
P6 Mini Maxx: из PE: 1 x 10 Л; из стекла: 1 x 4 Л 

TP5 W Головка стробоскопического осциллографа для
монтажа на стену

Корпус Электр. блок управления, отсасыватель и дозатор,
устан- ный в пластм. корпусе PS/PC (GF 10) на стене

Размеры 362 x 442 x 222 мм – Вес прибл.10 кг

Блок управления Вставлен в контейнер IP 65 
Микропроцессор с 128KB Eprom, 32KB di ram, 16KB
Eeprom. 16 цифр. вводов/выводов, 8 аналог.
вводов/выводов. Часы реального времени
Водонепроницаемая клавиатура – Дисплей LCD 4 x
20 с подсветкой 

Источник питания 230/115В пер.тока–Энергопотребление прибл. 25ВА

Переносные пробоотборники и головки
стробоскопического осциллографа 
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TP5 C Компактный переносной пробоотборник

Корпус PE/PC (GF10) состоит из 3 частей 
В основании содержатся колбы, с изоляцией
(40 мм), с возможностью установки льда для
охлаждения проб 
Блок управления и дозатор проб 
Крышка с запорами

Размеры 787 x 510 x 468 мм – Вес прибл. 23 кг 

Рабочая темп.

Источник питания

Автономия 

Окр. среда 0 ÷ 45°C ; Проба 0 ÷ 40°C 
Электронный блок управления, всасыватель и
дозатор: 12 В пост.тока с внутренней
перезаряжаемой батареей или прямого питания
от сети через зарядное устройство батареи 
с полностью заряженной батареей, минимум
2000 операций по отбору проб в следующих
условиях: окр. темп. 20°C, глубина отбора проб
1.5 м, интервал отбора проб 1 мин. 

Стандартные
колбы в
комплекте

1X13L из PE; 1X25L из PE; 4X5L из PE; 16X1L из PE;
24X1L из PE

TP5 P Переносная головка стробоскоп.
осциллографа 

Корпус 

Optional

Электронный блок управления, отсасыватель
и дозатор, установленный в пластмассовом
корпусе PS/PC (GF 10) с ручкой для переноски

Дополнительный контейнер ISOBOX с
изоляцией для колб с пассивным или
активным охлаждением

Размеры Головка стробоскопического осциллографа
442 x 452 x 222 мм 
Вес прибл. 12 кг, включая батарею
Контейнер для колб ISOBOX 
534 x 510 x 430 мм – Вес прибл. 23 кг 
Активный ISOBOX 775 x 550 x 468 мм
Вес прибл. 24 кг 

Рабочая темп.
Источник питания

Autonomia

Окр. среда 0 ÷ 45°C ; Проба 0 ÷ 40°C 
Электронный блок управления, всасыватель и
дозатор: 12 В пост.тока с внутренней
перезаряжаемой батареей или прямого питания
от сети через зарядное устройство батареи 
с полностью заряженной батареей, минимум
2000 операций по отбору проб в следующих
условиях: окр. темп. 20°C, глубина отбора проб
1.5 м, интервал отбора проб 1 мин. 

Стандартные
колбы в
комплекте

1X13L из PE; 1X25L из PE; 4X5L из PE; 16X1L из PE;
24X1L из PE 
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Расход

Для измерения в открытых каналах с установкой вверх по потоку в ограниченных секциях или
водосливах определенной формы 

664204 P Ультразвуковые расходомеры   

Для измерения в трубопроводах полного сечения под давлением 

Подходят для чистой и грязной воды проводимостью менее 5 μS 

Доступны с разными видами фланцев, без фланцев, соединений для пищевых продуктов
Высокая мощность / низкое напряжение или батарея 

69

S103C Электромагнитные расходaометры 

Для измерения в трубопроводах полного сечения под давлением 

Подходят для чистой и грязной воды со взвешенными твердыми частицами максимум до 10 г/Л,
не проводящих жидкостей, агрессивных химических продуктов, масел 

74
Ультразвуковое Измерители 

Для трубопроводов под давлением с жидкостями с высоким содержанием
взвешенных твердых  частиц и ила 

76Ультразвуковой эффект Измерители 

Для измерения в открытых каналах без ограничений, частично заполненных трубопроводах 78
“Участок x скорость” Измерители 
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Ультразвуковая система измерения с погружным датчиком (сонар) 

для применения в очистке воды и промышленных процессах

Уровень

804204 L/U Измеритель уровня/дифференциальный
измерительный прибор для контроля до

5 насосов 

Давление

90
Пьезорезистивный и емкостной Датчики

82ультразвук и пьезометрическая Датчики 

83Радар и управляемая микроволна Датчики 

86EchoSmart™ Интерфейс измерения уровня ила

88Пьезорезистивные Датчики 
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4204 P

• Измерение расхода в каналах с ограничениями или
водосливах

• Предварительно заданные расчетные показатели или
свободно программируемые пользователем

• Возможность калибровки по таблице до 20 точек,
для нелинейных функций

• Двойной регистратор данных для мгновенных
измерений и суммарных объемов

• Графический дисплей с индикацией значений в
реальном времени и сохраненных значений в виде
графика или таблицы

• Протокол связи MODBUS RTU

Основные характеристики 

Размеры: (Д x В x П) 144 x 144 x 122,5 мм – Вес: 1 КгРазмеры /Вес

Дисплей Граф. ЖК- дисплей с матрицей по технологии STN, 128x64, с задней подсветкой

Органы управления 6 клавиш

Регистратор данных Внутренняя флэш‐память 4 Мбит 

Последоват. вывод Один (1) RS485 MODBUS RTU с гальванической развязкой

Аналоговые выводы

Релейные выходы

Два (2) гальванически изолированных программируемых выхода 

Пять (5) для порог. значений – Один (1) для авар. сигнала
макс. нагрузка 1A при 230 В пер.тока резис)

Цифровые вводы Пять (5) программируемых

Источник питания 100÷240 В пер./пост. тока 50-  60Гц (опция 24В пер./пост.тока) Изоляц.трансформ.4 КВ

Потребл. мощности < 12Вт 

Аппаратные средства

Одновременно отображаются: результаты мгновенного измерения расхода
(график абс. + бар для процентного отношения на полную шкалу), суммарный
объем,  температура, состояние цифровых выводов, аварийные события

При прокрутке: Уровень, состояние аналоговых выводов, сбрасываемый сумматор 

Типы устройств /
показатели для расчета
PMD (первичное изм.
устройство) расхода

Аппаратные средства, программные возможности и функции 4204 P

Расход 0 ÷ 9999 м3/ч – Уровень 0.30 ÷ 5.00 м – Температура 0 ÷ 100 °CДиапазон измерений

Расход м3/ч, л/сек – Уровень м, см, мм – Температура °CЕдиницы измерений

Характеристики измерений 

± 0.2% предела шкалыТочность

RETTANG (прямоугольный водослив) / TRAPEZ (водослив Чиполетти) /
VENTURI (канал Вентури)  / PARSHALL (лоток Паршала) / L LEOPOLD (лоток
Леопольда Лагко) / STRAM. V (лоток с V- ‐вырезом) OTHER
(Экспоненциальное свободно программируемое). Таблица с 20 точками для
свободного программирования 

Абс 9- разр. (несбрасываемый, сохр. во флэш-ПЗУ)
Част 9- разр., сбрасываемый 

Два (2) сумматора
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 4204 P

Водосливы 

стандарта NAMUR 2.4 мА (диапазон 4 ÷ 20мА) 

Программирование

Рабочие условия

Выход сигнала

Вторичный Первичный 

Расход / Температура / УровеньРасход/Температура

Аналоговые выводы

Релейные выходы (5)

Функция ‐ Выбираемая Пороговые значения Импульсы 

Программирование ВКЛ.-  ВЫКЛ. с гистерезисом Масштаб: 1, 10, 100 м3/ч
Длительность: 250, 500, 1000, 2000 мсе

Потеря эхо‐сигнала

Сигнализация 

Функция

Время выдержки (время потери эхо ‐сигнала): 00:00 ÷ 24:00 ч

Температура рабочая 0÷50°C; хранение и транспортировка ‐25÷65°C 

Влажность 10 ‐95% без конденсации 

Механическая защита Закрытая панель IP66 EN60529 

Электромагнитные/радиопомехи CEI-EN55011 – 05/99

Количество

0.00 ÷ 20.00 мА / 4.00 ÷ 20.00 мАТип

Программные пределы: Верхнее/нижнее значенияДиапазон

500 ОмМаксимальная нагрузка

Интервал записи 1/2/5/10/15/20/30/60 мин. 5/10/30 мин. 1/2/6/12/24 ч

Мгновенный расход Суммарный объем 

Тип Дисковый / Закладочный Дисковый / Закладочный 

Дисплей График: мин., макс. и среднее значение
за период плюс функция "Zoom" 

Таблица 

Запись результатов
измерений

Обычный лоток с
боковым сужением 

Обычный лоток без
бокового сужения 

Лоток с V-вырезом 

Трапецеидальный
водослив 

Сужение типа "Вентури" 
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Ультразвуковое измерение уровня, без контакта, подходит
для измерения жидкостей, со встроенным температурным
датчиком для компенсации температуры..

S425C

Особенности и преимущества

Корпус ПВДФ устойчив к агрессивным средам

Измерение с высоким разрешением 1мм

Резьбовое соединение с двух сторон

Мгновенная установка с разъемным коннектором (IP67)

Протокол Modbus rTU 

Технические характеристики S425C 

30 см ‐ 500 смДиапазоны измерений

Ультразвуковой с автоматической компенсацией температурыМетод измерения

14°  ±1° Угол испускания

± 0.2% измеряемого расстояния (но не более 2 мм) Точность

1 ммРазрешение

-10°C  ÷ 75°CРабочая температура

0,5 бар ÷ 1,5 барМакс. давление

ПВДФ – ПВХМатериалы корпус

IP67 (IP68 опция)Класс защиты

Коннектор IP67Подкл. электроэнергии

24 В пост. токаИсточник питания

2 Вт Потребление мощности

5 метров (другое по запросу)Кабель

1”g.m и 1.5”g.m.Резьба 

Стандартный протокол Modbus RTU RS485 Сигнальный интерфейс

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
Отсутствие  разделяющей  жидкости  между  мембраной
и  датчиком  давления  ‐  технология  измерения  "Сухое
давление”  ‐ обеспечивает превосходную технологическую
производительность   под   повышенным   давлением,
небольшие температурные дрейфы, высокую
стабильность и точность. 

KPL / 36 XKY
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Электромагнитный расходомер используется для
измерения расхода проводящих жидкостей и сточной
воды. 

Измерение не зависит от плотности, вязкости,
температуры и давления. Проводимость жидкости
должна быть не более 5 мксм/см.  

Через измерительную трубку не должна проходить
жидкости, несущие твердые тела крупных размеров,
которые не считаются взвешенными твердыми
частицами. Потери нагрузки отсутствуют, необходимы
прямые расширения, замедляющие верхние и нижние
течения, прибора.

Основные сферы применения

• Обработка ила и воды (первичная, питьевая и сточная)

• Контроль строительных и промышленных отходов

• Измерение промышленной технологической воды:
химическая, бумажная, дубильная, фармацевтическая,
пищевая промышленность

• Контроль дозирования химических веществ

• Энергетическая промышленность: генерация и
распределение

• Добывающая промышленность: карьеры, шахты

• Защита окружающей среды

Монтаж

Электромагнитный датчик должен быть установлен таким
образом, чтобы труба была всегда полностью заполнена
жидкостью. Если труба заполнена наполовину, датчик
должен быть установлен в подземном канале или в S -
‐образном колене для достижения эффекта сифона. 

Установка может быть вертикальной или горизонтальной,
но в последнем случае необходимо обеспечить отсутствие
осаждение материала на электродах. 

Установка производится в таком месте, где невозможно
опорожнить трубопровод

S103C
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НОМОГРАММА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 

Расход от DN3 до DN500
(стандарт мин. DN10) 

Спуск 

Расход от DN600 до DN2000
(стандарт мин. DN1000) 

макс. 4°



Программирование 

Цифровой выход с активной частотой 0 ÷ 10 кГц

CH608R перезаряжаемая батарея + 10 Вт фотоэлектрическая панель

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ 
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CH 608 A/B/r
преобразователь
Преобразователь 608 создан с целью соответствия всем
требованиям современных водохозяйственных систем. 

Он поддерживает расширенные функции, которые делают его
пригодным для измерения и учета в строительном, промышленном
и сельскохозяйственном секторе и для измерения расхода при
обработке остаточной воды. 

Аппаратные средства, программные возможности и функции CH 608 A/B/R

В комплекте с датчиком или удаленно на опоре, на расстоянии до 100 м
от датчика

Установка
преобразователя

Алюминий, покрытый эпоксидной краской, IP68. С передним окном из
высокопрочного стекла.

Корпус
преобразователя

CH608A 90...264 В пер.тока; 12/24 В пер./пост.тока Источник питания

Активный аналоговый выхо 4 ÷ 20 mA ;
Цифровой выход для импульсов макс. 1000 Гц рабочий цикл макс. 50%
для мгновенного расхода, только положительный, полож. и отриц.

Выходные сигналы 

Процесс -10°C ÷ 70°C ; Окр. среда -20°C  ÷ 60°C;  Хранение -30°C ÷ 70°CТемпература

Графич. LCD 128x64 пикселей, область видимости 50x25мм, с подсветкойДисплей

одновременная индикация: счетчик, переменные и флажки состояния

4 сумматора (2 положительных и 2 отрицательных)

– с 4 пусковыми кнопками для неучетных приложений
– через интерфейс IrCOM и специальное ПО
– через протокол RS485 MODBUS RTU

4 МБ флэш ‐память, 200,000 строк данных (одна строка включает:
мгновенный расход, 2 счетчика, дату, время, температуру)

Регистратор
технологических данных

64 кБ EEPROM, 2000 строк данных (одна строка включает: дату, время,
температуру, коды ошибок, действия пользователя с выполн. изменениями) 

Регистратор данных
диагностики 

Программируемый цифровой выход для:
– Макс. импульсы 1000 Гц рабочий цикл макс. 50% для понижения расхода;
– Индикация понижения расхода;
– Кумулятивный аварийный сигнал

CH608B с питанием от батареи или 12/24 В пер./пост.тока; Ожидаемый срок
службы батареи T=0 / 50°C ( 32 / 122 °F); Внутр. батарейный блок 6 ‐10 лет
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CH2200 CH2500 CH2400 CH1000

DN15…DN400 DN 450…DN2000 DN25…DN100 DN25…DN300

Подключение к процессу

Размеры 

UNI 2223 
по запросу ANSI 150; ANSI 300;

AWWA CI.D; ANSI 600 

TRICLAMP 
по запросу DIN
11851; SMS fil. с

нар. резьбой

WAFERСоединения

PN10…PN64 PN10…PN40 PN16…PN40Давление

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Точность

Со скоростью
жидкости ≥ 0.2 м/с

ПФТЭ
по запросу ЭБОНИТ 

ЭБОНИТ
по запросу ПТФЭ 

ПФТЭ ПФТЭ
по запросу ЭБОНИТ 

Материал

Внутренняя
изоляция

сплав HASTELLOY C 
по запросу титан, тантал, платина 

сплав HASTELLOY C 
по запросу титан, тантал 

Электроды 

3 x DN15…40
4 x DN50…400

4 2 3 x DN15…40
4 x DN50…300

К ‐во электродов

Углеродистая сталь AISI 304 Углеродистая сталь Корпус

Углеродистая сталь 

-25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C 

AISI 304 –Flange

Рабочая температура

Компактная версия  ‐
преобразователь
вместе с датчиком 

-25 ÷ 200°C -25 ÷ 200°C -25 ÷ 130°C -25 ÷ 130°C Раздельная версия ‐
преобразователь
отдельно от датчика 

IP68  IP68  IP68  IP68  

Класс защиты 

Компактная версия  ‐
преобразователь
вместе с датчико

IP68  IP68  IP68  IP68  Раздельная версия ‐
преобразователь
отдельно от датчика 

по запросу по запросу по запросу по запросу

Сертификаты 

ATEX II 2 GD EEx
mb IIC T4 U
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CH2660 CH2770 CH2700 CH1222CH500

Подключение к процессу

DN80…DN500 DN100…DN4000 DN100…DN4000 DN40…DN1000DN3…DN20

УСТАНОВКА С
РЕЗЬБОЙ 

УСТАНОВКА С
ФЛАНЦЕМ

UNI2278 DN40 

УСТАНОВКА
СВАРНОЙ

ПАТРУБОК 2”

ВСТАВКА Резьба Газовая
по запросу NPT;
TRICLAMP; DIN

11851 

PN10 PN25 PN20PN16

2% 2% 2% 2%

Точность

0,2%

ПФТЭ ПФТЭ ПФТЭ ПФТЭ ПФТЭ 

AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 LAISI 316 L

Материал

2 2 2 22

AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304AISI 304

– Углеродистая сталь Шаровой клапан AISI 316 LAISI 316 L

-25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C -25 ÷ 80°C 

Рабочая температура

-25 ÷ 80°C 

-25 ÷ 130°C -25 ÷ 130°C -25 ÷ 130°C -25 ÷ 130°C -25 ÷ 130°C 

IP68  IP68  IP68  IP68  

Класс защиты 

IP68  

по запросу по запросу по запросу по запросу

Сертификаты 

по запросу

IP68  IP68  IP68  IP68  IP68  
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Системы измерения расхода S101F и 200H
состоят из цифрового преобразователя и двух
ультразвуковых датчиков  с фиксирующими
хомутами или для вставки. 

Время прохождения жидкости внутри трубы с
цилиндрическим сечением - ‐ принцип работы
прибора, на котором основан расчет значения
мгновенного расхода.

Технология DSP 

Технология цифровой обработки сигналов
(DSP) обеспечивает низкую чувствительность
системы к любым потенциально
дестабилизирующим факторам. 

Размеры трубы могут варьироваться от 20 до
4000 мм (при использовании различных
датчиков), а жидкость может быть:
сверхчистой, питьевая вода, химические
вещества, грязная вода, охлаждающая вода,
речная вода и пр. 

В связи с тем, что датчики используются с
внешней стороны трубы, они не вступают в
контакт с жидкостью и не имеют движущихся
частей, датчик не подлежит износу,
воздействию осадков или давления. 

Все значения конфигурации, введенные
пользователем, сохраняются на EEPROM,
который защищен паролем во избежание
случайных изменений.

Мод. S101F для стационарной установки

Мод. 200H переносная

Технология DSP  ‐ диаграмма

Вниз по течению
датчика

Преобразователь
восходящего

Толщина
трубы

Поток
направление

Диаметр
трубы
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 

S101F 200HМодели

от DN 20 до 4000 мм от DN 20 до 4000 ммИзмерение на трубах

сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, ПВХ, алюминий,
стеклопластик (цемент с датчиками для вставки) 

Материал трубопровода

метр, кубический метр, литр, фут, кубический фут, галлон США,
англ. галлон, баррель, баррель США, англ. баррель, миллионы
галлонов США 

Единицы измерения 
(на выбор пользователя)

практически все жидкости, передающие звуковые волныТип жидкости 

± 12 м/с Диапазон скорости

0.5% ; повторяемость: 0.2% ; общая точность ± 1%Линейность 

2 х 20 буквенно-цифровых
символов

3.5"  320x240 пикселейДисплей

4 мембранные кнопки  8 кнопок Клавиатура 

мгновенный расход; общий расход; другое Отображаемые данные

настройка и изменение настроек защищены паролемБезопасность

опция Емкость до 32 ГБ с SD-картыРегистратор внутр
данных

4 ÷ 20 мА или 0 ÷ 20 мА –Выбираемый выход

–Частотный выход

для сумматора импульсов
или сигналов тревоги –

Выходное реле 

RS485Сигнальный интерфейс

MODBUS RTU; ASCII+ (выбирать)Протокол связи 

230 В пер.тока / 24 В
пост.тока

–

внешний ист. питания
100 ± 253 В пер.тока

три (3) AAA Ni ‐mH встроенные с
автономией >10 час. 

Источник питания

Перезаряжаемые
батареи

настенный IP66 переносной Монтаж 

алюминий ABSКорпус 

215 x 158 x 74 мм корпус 460 x 400 x 110 мм Размеры (Д x В x П)

1 кг 0.4 кг Вес

-20 ÷ 60°C –Рабочая температура

85% RH без конденсации (40°C)Макс. влажность

сенсор -40 ÷ 160°C со ссылкой на тип датчикаРабочая температура

IP68защита датчика

программируемый 0 ÷ 5000 Гц
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ "С ЭФФЕКТОМ ДОПЛЕРА" 

РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ НАПОРНЫХ ЛИНИЙ 

Доплеровский   расходомер DFM-5.1 подходит   для
большинства   жидкостей  ‐ вода, сточная вода,
химические жидкости, ил и вязкие жидкости.   Он
контролирует,   отображает,   суммирует   и   передает
расход в галлонах, литрах или других единицах
измерения. 

Доплеровский   расходомер PDFM-5.1 подходит   для
мониторинга  расхода  или  идентификации  проблем,
возникающих  в  закрытой трубе.

Принцип действия

Датчик  передает  звуки  высокой  частоты  в  жидкость
через  стенку  трубы. Импульсы отражаются твердыми
частицами и воздушными пузырьками,
присутствующими   в   жидкости,   и   отправляются
обратно  на  датчик.  В  связи  с  движением  жидкости,
отраженные звуки   возвращаются   на   датчик   с
измененной  частотой  (эффект  Доплера).  DFM-5.1 и
PDFM-5.1 постоянно  измеряет  отклонение частоты,
чтобы  обеспечить  очень  точное  измерение  скорости
жидкости и, таким образом, расхода. 

Установка

Выполняется  без  остановки  станции.  Нет  контакта
между   чувствительным  элементом  и  жидкостью,
расход  которой измеряется; не требуется выполнять
врезки или сверления на трубе. Датчик  имеет  форму
параллелепипеда,  не  подвергается  воздействию  грязи
или  осадков,  легко  монтируется  на  внешней стороне
трубы с помощью ленты. 

Легкость программирования 

С   помощью   программных   кнопок   можно   легко
получить  доступ  к  программному  меню,  где  можно
выбрать  диаметр  трубы,  задать единицы  измерения
(галлоны,  литры  и  пр.),  скорость  суммирования, реле,
чувствительность и демпфирование. Данные
суммирования  и  калибровки  защищены  паролем,  а
также  имеют  защиту от сбоев питания.

Применение 

DFM-5.1 рекомендуется  для  жидкостей,  содержащих
твердые   частицы  или  пузырьки  воздуха;  датчик
монтируется  на  внешней стороне трубы из стали,
чугуна, ПВХ или ABS.

PDFM-5.1 идеальный   прибор   для   оценки
производительности   расходомеров  на  линии.
Установка,  калибровка  и  ввод  в эксплуатацию
осуществляется   за   несколько   минут   и,   таким
образом,  используется  для  временного  замещения
линейного датчика. 

DFM-5.1 стационарный измеритель

PDFM-5.1 переносной измеритель

принцип работы - ‐ диаграмма 



от ± 0.03 до 12.2 м/с
Любой размер в пределах ID от ½" до 180" (от 12.7 мм до 4.5 м)
±2% шкалы измерения или 0.015 м/с. Требования к твердым частичкам
или пузырям: минимальный размер 100 мкм, минимальная концентрация
75 млг/л. Повторяемость: ±0.1%, Линейность: ±0.5%
Белый с подсветкой матричный с 16-значным разрядом, отображает-
расход и состояния реле
Осуществляется 5-тью клавишами на программном меню
100 ÷ 240 В 50-60 Гц (см. Опции), 5 Вт
Изолированный 4÷20 мА (максимальная нагрузка 1000 Ом)
Два реле, нагрузка 5 А по рейтингу SPDT, программируемый по
сигнализации расхода и / или пропорционально импульсные
Водонепроницаемая/пыленепроницаемая NEMA4x (IP-66) корпус полиэстер
с прозрачным поликарбонатовой облицовкой
от -23° до +60°C
6.3 кг

Пределы измерения
Размер трубопровода
Точность

Дисплей

Калибровка
Электропитание
Выход
Реле контроля

Изоляция

Рабочая температура
Вес
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ "С ЭФФЕКТОМ ДОПЛЕРА" 

РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ НАПОРНЫХ ЛИНИЙ 

Расходомер "С ЭФФЕКТОМ ДОПЛЕРА" DFM-5.1Общие характеристики

Характеристики датчика

одиночный ультазвуковой с 6 м кабелем и монтажным набором из
нержавеющей стали для трубопроводов ½" (12.7 мм) ID и более.
Сертифицирован по пожарововзрывобезопасности для Зоны 2, Класс 1,
Группы A,B,C,D 
от -40° до 150°C

Модель PSE4

Рабочая температура 

Расходомер "С ЭФФЕКТОМ ДОПЛЕРА" PDFM-5.1Общие характеристики

от ± 0.03 до 12.2 м/с
Любой размер в пределах ID от ½" до 180" (от 12.7 мм до 4.5 м)
White, backlit matrix - displays flow rate, totalizer
Built-in NiMH battery for up to 18 hours continuous operation
External charger with 100-240VAC 50/60Hz input
4÷20mA (500 ohm) when AC powered
USB for Data Log transfer by direct PC connection
Programmable 300,000 data point capacity, time and date stamped or
formatted flow reports including total, average, minimum, maximum and times
of occurrence
for Windows 98 or higher. Retrieves, displays and saves data log files
-10° to 140°F (-23° to 60°C)

Portable, ABS enclosure
Rated IP67 with protective molded foam insert
±2% of full scale, requires solids or bubbles minimum size of 100 microns,
minimum concentration 75 ppm. Repeatability: ±0.25%, Linearity: ±0.5%
Built-in 5-key programming with user-friendly calibration menu.
Password protected
Adjustable cut-off, Damping: adjustable

Пределы измерения
Размер трубопровода
Дисплей
Power Input

Outputs

Data Logger

PC Software
Electronics Operating
Temperature
Electronics Enclosure
Carry Case
Accuracy

Calibration

Sensitivity

Sensor Specifications

Clamp-on, single-head ultrasonic for pipes from ½" to 180" ID (12.5 mm to 4.5
m) with 3.4 m shielded dual-coaxial cable
Stainless steel pipe clamp and 5.3 oz. (150 g) silicone coupling compound
-40° to 150°C (-40° to 300°F )

Model PSE4

Sensor Mounting Kit
Operating Temperature
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Система AVFM 5.0 одновременно измеряет уровень и
скорость жидкости для расчета расхода в открытом
канале или трубе. 

Переносной прибор STINGrAY работает на протяжении
долгого времени с питанием от щелочных батарей и
сохраняет измерения уровня воды, скорости и
температуры в открытых каналах и в частично
заполненных или напорных трубах без необходимости
установки ограничений или лотков.

Принцип действия 

Погружной ультразвуковой датчик постоянно
контролирует скорсоть и уровень в канале или
трубопроводе путем передачи звуков высокой частоты в
жидкость через стенку трубы. Импульсы отражаются
твердыми частицами и воздушными пузырьками,
присутствующими в жидкости, и отправляются обратно
на датчик. В связи с движением жидкости, отраженные
звуки возвращаются на датчик с измененной частотой
(эффект Доплера). 

Наилучшая точность достигается, если поток не
является чрезмерно турбулентным и скорость на
датчике не менее 1 м/сек. Канал, с правой стороны по
ходу потока, не должен иметь резких изменений
нижнего уровня и наклон не должен превышать 3%.
Условия против потока датчика не влияют на измерение,
если профиль поверхности не изменяется сразу над
самим датчиком. 

Легкая калибровка 

Для калибровки AVFM 5.0 просто вставьте диаметр
трубы или ширину канала и выберите единицу
измерения в меню. Расход, уровень и скорость могут
быть выражены в галлонах, литрах, фут³ или м³.
Параметры калибровки сохраняются даже при
отсутствии напряжения. 

Для прибора STINGrAY калибровка не требуется.
Измерительная рейка в передней части указывает
скорость, температуру, состояние батареи и, наконец,
используемую/доступную память. Дисплей
автоматически отключается через 60 секунд для
сохранения энергии. Программа позволяет
пользователю задавать интервалы отбора проб,
загружать файлы и получать показания переменных
значений. Регистратор отображает файлы и расчетную
скорость в графиках тренда и таблицах, включая
минимальное и максимальное значения, средний и
общий расход в обычных единицах измерения. 

AVFM 5.0 стационарный измеритель

STINGrAY переносной измеритель

Подводная Датчик

Меры Уровень и скорость
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Расходомер по Площади и Скорости AVFM 5.0Общие характеристики

Круглые трубопроводы, прямоугольные, трапециевидные, элипсоидные
или пользовательские формы
Водонепроницаемая/пыленепроницаемая NEMA4x (IP-66) корпус
полиэстер с прозрачным поликарбонатовой облицовко
Уровень: ± 0,25% от диапазона показаний. Скорость: ± 2% от диапазона
показаний. Повторяемость и линейность: ± 0,1%
Белый с подсветкой матричный, отображает- расход и состояния реле
Осуществляется 5-тью клавишами на программном меню
100 ÷ 240 В 50-60 Гц (см. Опции), 5,28 Вт
3 изолированные 4 ÷ 20 мА, с нагрузкой 1000 Ом (расход, уровень и
скорость) или 0 ÷ 5 В постоянного тока (путем выбора меню)
от -20° до +60°C
4,5 кг

Тип канала

Изоляция

Точность

Дисплей
Программирование
Электропитание
Выходы

Рабочая температура
Вес

Регистратор Уровень-Скорость Stingray 2.0Общие характеристики

Водонепроницаемая/пыленепроницаемая NEMA4x (IP-67) корпус полиэстер
с прозрачным поликарбонатовой облицовкой непрерывной работы от
внешнего зарядного устройства 100-240В переменного тока 50/60 Гц
Уровень: ± 0,25% от диапазона показаний. Скорость: ± 2% от диапазона
показаний
ЖК-дисплей: отображает-  уровень, скорость, температуру воды, емкость
батареи и память
от -20° до 60°C
с помощью программного обеспечения для Windows: вводом временного
интервала, имя сайта
10 сек (15 дней), 30 сек (45 дней), 1 мин (3 месяца), 2 мин (6 месяцев), 5 мин
(1 год), 10 мин (2 года), 15 мин (3 года), 30 мин (4 года) или 60 мин (4 года)
130 000 данных

4 щелочные батарейки 'D' 
USB
1 м экранированный 
для Windows. Поддержка мониторинга в режиме реального времени,
загрузка  скачативание и экспорт лог-файла, визуализация графиков и
таблиц данных, преобразование уровень/скорость потока.
4,5 кг

Изоляция

Точность

Дисплей

Рабочая температура
Настройка прибора

Интервал ввода

Объем регистратора
данных
Электропитание
Выходы/Коммуникация
USB кабель 
Программное
обеспечение

Вес

Характеристики датчика QZ02L
От 0,03 до 6,2 м/сек и обратный поток -1,5 м/сек жидкостей, содержащих
твердые частицы, пузырьки с минимальным размером 100 мкм и
минимальной концентрацией 75 мг/л в качестве акустических отражателей
Минимальная глубина: 25.4 м.
Максимальная глубина: 4.57 м
от - 15° до + 65°C
ПВХ, эпоксидная смола, полиуретан
7,6 м  экранированный, 3-коаксиальный с полиуретановым покрытием
погружной части
Включает в себя кронштейн MB-QZ из нержавеющей стали 
Автоматическая, непрерывная

Диапазон измерения
скорости 

Диапазон измерения
уровня 
Рабочая температура
Материалы 
Кабель

Крепление датчика
Темпер. компенсация
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4204 L/U
Основные
характеристики

• Ультразвуковое
измерение уровня,
одиночный уровень,
двойной уровень,
дифференциальный
уровень

• Автоматическая
температурная
компенсация

• Программируемая
клавиатура с 6
всплывающими
кнопками

• Графический дисплей

• Работа насоса:
одиночная, вращение
или по таймеру

•Последовательный порт
RS485 MODBUS RTU

• 2 программируемых
аналоговых выхода

• 5 выходов реле для
предельных величин
вмешательства для
контроля насоса

• 1 выход реле для
сигналов об
аномальной работе
прибора / для
суммирования расхода
/ или уровня 2 авар.

• 5 цифровых вводов
для работы насоса /
отклонения в работе

Distanza
massima

Zona
morta Sonda

100%

Livello
Max.

Livello
Min.

Livello

Spazio Range

0%

Основные рабочие настройки 

МЕРТВАЯ ЗОНА Расстояние нечувствительности

датчика измеряется с активной поверхности

датчика. (~ 30/40/70 см  в  зависимости от типа

подсоединенного датчика)

РАССТОЯНИЕ Интервал между лицевой стороной

датчика и поверхностью жидкости внутри бака или

эквивалент. Расстояние не может быть выше

диапазона датчика.

ДИАПАЗОН Интервал измерения. Свободно

программируется внутри диапазона датчика  ‐

мертвая зона; теоретически представляет собой

рабочий диапазон системы. 

УРОВЕНЬ Интервал между нулевым уровнем и
уровнем поверхности жидкости внутри бака или
эквивалент. МАКС. УРОВ. МАКС. рабочий уровень,
выше которого система выдает сигнал тревоги. 

МАКС. УРОВ. рабочий уровень, выше которого
система выдает сигнал тревоги. 

МИН. УРОВ. рабочий уровень, ниже которого
система выдает сигнал тревоги. 

МАКС. РАССТОЯНИЕ Макс. расстояние между
поверхностью датчика и уровнем вакуума (ноль).

ПРОСТРАНСТВО Интервал между поверхностью
жидкости внутри бака или эквивалент и мертвой
зоной. 

Мертвая
зона зонд

100%

макс.
Уров. 

мин.
Уров. 

0%

диапазонпространство

Макс.
Pасстояние

уровень
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Аппаратные средства, программные возможности и функции 4204 L/U

стандарта NAMUR 2.4 мА (диап. 4÷20мА)

Программирование

Условия эксплуатации

Выход сигнала

Вторичный Первичный 

Размеры: (Д x В x П) 144 x 144 x 420 мм – Вес: 1 кг Размеры /Вес

Уровень / ТемператураУровень

Дисплей

Уровень 0.30 ÷ 5.00/0.40 ÷ 8.00/ 0.70 ÷ 12.00 м (в отношении к подсоед. датчику)

Температура -25°C - +75°C

Диапазон измерений

Уровень м, см, мм – Температура °CЕдиницы измерений

Характеристики измерений 

Графич. ЖК ‐дисплей с матрицей по техн. STN, 128x64, с задней подсветкой

Органы управления 6 клавиш

Регистратор данных Внутренняя флэш‐память 4 Мбит

Последовательный вывод Один (1) RS485 MODBUS RTU с гальванической развязкой 

Аналоговые выводы

Релейные выходы 

Два (2) гальванически изолированных программируемых выхода 
1°Выход: Уровень / Температура – 2° Выход: уровень 2, дифференц., темп.

Пять (5) для порог. знач. – Один (1) для авар. сигн.
(макс. нагрузка 1A при 230 В пер.тока резист.)

Цифровые вводы Пять (5) программируемых

Источник питания 100÷240В пер./п.тока 50‐60Гц (опция 24В пер./пост.тока)–Изол. трансф.4 КВ

Потребл. мощности < 12Вт

Аналоговые выводы

Релейные выходы (5)

Функция - ‐ Выбираемая Пороговые значения Импульсы

Потеря эхо ‐сигнала 

Сигнализация 

Функция

Время выдержки (время потери эхо‐сигнала): 00:00 ÷ 24:00 ч

Температура рабочая 0÷50°C; хранение и транспортировка ‐25÷65°C 

Влажность 10-95% без конденсации 

Механическая защита
Закрытая панель IP66 EN60529

Электромагнитные/радиопомехи

Количество

0.00 ÷ 20.00 мА / 4.00 ÷ 20.00 мАТип 

Программные пределы: Верх./ниж. знач.Диапазон 

500 ОмМаксимальная нагрузка

Аппаратные средства

Одновременно отображаются: Уровень (график абс./дифференц. + бар

для процентного отношения на полную шкалу), температура, состояние

цифровых выводов (сид), аварийные события. 

При прокрутке: Уровень 2, Статус аналоговых выходов 

± 0.2% предела шкалыТочность
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Стандартный протокол Modbus RTU RS485 Сигнальный интерфейс

Технические характеристики S425C 

30 см  ‐ 500 см 40 см  ‐ 800 см 70 см ‐ 1200 см Диапазоны измерений

S425C–5 S425C–8 S425C 12Модели 

Ультразвуковой с автоматической компенсацией температурыМетод измерения

14°  ±1° 7°  ±1° Угол испускания

± 0.2% измеряемого расстояния (но не более 2 мм)Точность

1 ммРазрешение 

-10°C  ÷ 75°CРабочая температура

0,5 бар ÷ 1,5 барМакс. давление

ПВДФ – ПВХ Материалы корпуса

IP67 (опция IP68) Класс защиты

винтовой коннекторПодкл. электроэнергии

24 В пост. тока Источник питания

2 WПотребл. мощности

5 метров 8 метров 12 метровКабель

дополнительная макс. нагрузка 500 ОмВыход по току

1”g.m ; 1,5”g.m. 1”g.mРезьба

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК УРОВНЯ 

Ультразвуковое измерение уровня, без контакта, подходит
для измерения жидкостей, со встроенным температурным
датчиком для компенсации температуры..

S425C

Особенности и преимущества

Корпус ПВДФ устойчив к агрессивным средам

Измерение с высоким разрешением 1мм

Резьбовое соединение с двух сторон

Мгновенная установка с разъемным коннектором (IP67)

Протокол Modbus rTU 

DIGITAL
SENSORS

Ch
emitec

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК 
Отсутствие  разделяющей  жидкости  между  мембраной
и  датчиком  давления  ‐  технология  измерения  "Сухое
давление”  ‐ обеспечивает превосходную технологическую
производительность   под   повышенным   давлением,
небольшие температурные дрейфы, высокую
стабильность и точность. 

KPL / 36 XKY
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Доступные версии 

ДИАПАЗОН 5 М 4 провода, 2 реле; 4 провода, 2 реле,
MODBUS 2 провода; 2 провода HART; 2
провода HART, ATEX 

ДИАПАЗОН 8 М 2 провода; 2 провода, HART, ATEX 
4 провода, 2 реле; 4 провода, 2 реле,
MODBUS

Программирование осуществляется через съемный модуль
(клавиатура/дисплей). После завершения программирования
можно снять модуль  (клавиатуру/дисплей), оставив датчик уровня в
рабочем состоянии, но без встроенного дисплея. 

0.25 ÷ 5 м; макс. 0.4 ÷ 8 м (Выраженные расстояния действительны для
измерения идеальных отражающих поверхностей, в противном случае  ‐
максимальное измеряемое расстояние уменьшается) 

Диапазон измерения

Темп. компенсация

Аппаратные средства, программные возможности и функции METER

съемный модуль с 4 клавишами и точечной матрицей LCD (или через
HART / MODBUS RTU ‐ по запросу) 

Программирование
/Дисплей

ПК или Al / PP или ПВДФ деталь проточной части (ATEX
сертифицированные версии только из ПВДФ) 

Материал корпуса

2”GAS M (PP фланец DN80 опц.) Механическая установка

2- провод. версия 20 ÷ 30 В пост.тока ; 4- провод. версия 24 В пост.тока Источник питания

2- провод. версия 0.6 Вт ; 4- провод. версия 1.5 Вт Потребляемая мощность

4÷20 мА, макс. 750 Ом (4- провод. версия)Аналоговый вывод

ATEX II 1/2G Ex ia II C T6Взрывобезопасность

4- провод. версия два (2) 3A 230 В пер.тока (n.a.) Выходные реле

2- провод. версия (опц.) HART ; 4- провод. версия MODBUS RTUЦифровая связь

IP67 Класс защиты

цифровая между ‐30 ÷ +80°C 

Точность ±0.5% (измеряемого расстояния) но не менее ±3 мм 

Разрешение 1 мм

Рабочая температура -30 ÷ +70°C; +80°C с перерывом 

Давление от 0.5 до 1.5 бар (абс.)

Технология измерения, используемая датчиком уровня METER,
‐выброс короткого ультразвукового импульса. Ультразвуковая
волна передается на поверхность измеряемого продукта, отражаясь
от его поверхности обратно в направлении датчика. Интервал
времени между излучением и приемом волны называется временем
пролета, он пропорционален измеряемому расстоянию, т.е. уровню. 

METEr
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Аппаратные средства, программные возможности и функции RPL

rPL51 rPL52 rPL55 rPL56 rPL58Модели 

с резьбовыми фиттингами с резьбовыми фиттингами и
эмиссионным конусом 

Тип

Высоко агрес.
жидкости с не
трудоемкими
услов. процесса 

Высокоагресси
вные жидкости

Высоко
агрессивны е
жидкости 

Чрезвычайно
тяжелые
условия
процесса

Чрезвычайно
тяжелые
условия
процесса

Применение

30 м 30 м 10 м 30 м 70 мДиапазон измерения

± 10 мм ± 10 мм ± 5 мм ± 3 мм ± 15 ммТочность

G 1” ½ A

ПВДФ
фланец
AISI 316L

DN50, DN80,
DN100, DN150
PN16

G 1” ½ A

ПТФЭ
G 1” ½ A
AISI 316L
Дополнительн
ый фланец 

G 1” ½ A
Дополнительн
ый фланец

Подключение к
процессу

ПП 
ПТФЭ

ПТФЭ ПТФЭ AISI 316L
ПТФЭ

AISI 316L
ПТФЭ

Материал антенны 

6 ГГц 6 ГГц 6 ГГц 26 ГГц 26G ГГцДиапазон частоты

2/4 провода; 4 ÷ 20мА ; HARTВыходной сигнал 

IP67Класс защиты

Устройства RPL  ‐ приборы для измерения уровня без контакта с
продуктом. Радиолокационный импульсы, излучаемые антенной,
отражаются от поверхности продукта и затем принимаются обратно самой
антенной. Интегрированная система управления устройствами RPL
использует время пролета для получения расстояния до поверхности
продукта от датчика и, соответственно, уровня. 

rPL

-20 ÷100° C
-20 ÷ 120° C

-1 ÷ 3 бар -1 ÷ 16 бар -1 ÷ 3 бар -1 ÷ 40 бар -1 ÷ 16 бар

-40 ÷ 150 °C -40 ÷ 120° C -40 ÷ 200 °C -40 ÷ 200 °CРабочая температура

Давление

Характеристики  

– Постоянное измерение уровня
без контакта с твердыми
частицами, жидкостями,
пастами и илом

– Измерение независимо от
изменения физических
свойств продукта

– Пыль, пары и изменение
температуры не влияют на
измерение

– Конфигурация с помощью
буквенно- ‐цифрового дисплея
управляемого меню

– 2/4- проводная технология
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Класс защиты

Раб. давление 

Подключение к

процессу (AISI 316L) 

Диапазон измерения 

Прибор излучает высокочастотные импульсы. Техника измерения “GODA”
в сочетании с системой управления позволяет использовать устройства
RWL даже в особенно трудных условиях процесса:  высокая температура,
высокое давление, низкая диэлектрическая постоянная и пр. 

rWL
Характеристики 
Постоянное измерение уровня пыли на твердых материалах переменной
консистенции и жидкостях (пыль, пары и изменения температуры не
влияют на измерение) 

Доступные датчики: 

– тросовые зонды для измерения рассыпных твердых частиц, диапазон
измерения до 30 м

– стержневые зонды, в частности, для измерения жидкостей, диапазон
измерения до 6 м

– коаксиальные зонды для жидких продуктов, диапазон измерения до 6 м

Конфигурация с помощью управляемого меню и калибровка посредством
ввода расстояний в  пустом и полном состоянии без движения продукта,
через буквенно ‐цифровой дисплей 

Система сохранения и распознавания ложных сигналов 

измерение уровня и кривая измерения эхо ‐сигнала отображается на
буквенно- цифровом дисплее 

Дисплей 

CENELECСертификаты

HART опция Протокол связи

трос 30 м
стержень 3 м

стержень 3 м коаксиальный
3 м

трос 30 м
стержень 3 м

± 10 ммТочность

-40 ÷ 150 °C -40 ÷ 250 °CРаб. температура

-1 ÷ 40 бар

AISI 316L / ПТФЭМатериал троса/стрежня

Прокладки Viton ( -30 ÷ 130°C) ; Kalrez ( -40 ÷ 150°C)

1 ½" G

2" G

DN50 PN16
DN80 PN16
DN100 PN16
DN150 PN16

1 ½" G

2" G

1 ½" G

2" G

IP67

Аппаратные средства, программные возможности и функции RWL

rWL51 rWL52 rWL53 rWL54Модели 

трос Ø 4/6мм
стержень Ø 10мм

для жидкостей/
твердых частиц

для жидкостей/т
вердых частиц

для жидкостей с
низкой диэлект.
постоянной 

для жидкостей с
высокой рабочей
температурой /
давлением 

стержень
Ø 10мм

коаксиальный
Ø 28мм

трос Ø 4/6мм
стержень Ø 10мм

Тип зонда 

Применение
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Блок управления 

Блок питания 

Датчик уровня Датчик (доп. мутность)
уровня с очистителем 

Датчик EchoSmart™™

Датчики EchoSmart™ генерируют и производят
ультразвуковой сигнал для измерения в реальном
времени с максимально гибкой границей между
жидкостью/твердыми частицами.

Они обладают большим управлением сигналом, а
выполнение алгоритмов управления, специально
разработанных и испытанных в полевых условиях,
подтверждено в США и во всем мире.

Гибкость 

Доступные опции 

– Датчик EchoSmart™ вместе с блоком управления
EchoSmart™

– EchoSmart™ с датчиком и блоком питания
(дистанционное программирование через консоль
ПО EchoSmart™)

сети EchoSmart™

– Межсетевое взаимодействие до 128 датчиков
EchoSmart™

– Связь через RS- ‐485 или Ethernet

– RF‐совместимость и интеграция сети ZigBee

Простота использования 
– Большой дисплей с интуитивно- ‐понятными

экранами для быстрого ввода параметров

– Работа с сенсорными клавишами с руководством по
всем настройкам

– Инициализация и автоматическая калибровка для
быстрого запуска без прерывания процесса

EchoSmart™
Ультразвуковая система измерения с 

погружным датчиком (сонар) 
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Сеть EchoSmart™

– Сеть EchoSmart состоит из 2 и до 128

датчиков, соединенных по проводной и

беспроводной сети

– Для проводных сетей доступны соединения

RS-485 последовательный протокол  ‐

MODBUS RTU или Ethernet

– Беспроводная сеть ZigBee также доступна

и является идеальным выбором с учетом

огромного снижения производственных

затрат (проводка и трубопроводы)

Характеристики  

– В сети можно подсоединить до 16 датчиков

EchoSmart с одним контроллером

EchoSmart с оптимальными и значительно

сниженными эксплуатационными затратами

– ZigBee с технологией

“самовосстанавливающейся” ячеистой сети

обеспечивает надежную связь,

одновременно снижая ненужные расходы

на проводку и трубопроводы

Стационарный или гибкий стена или труба –Монтаж

стандарт 62 x 75 мм
с очистителем 146 x 75 мм

235 x 229 x 115 мм 181 x 181 x 61 ммРазмеры (Д x В x П)

стандарт 1.02 кг
с очистителем 1.25 кг

прибл. 1.36 кг прибл. 0.68 кгВес

15 VDC 100 ÷ 240 В пер.тока, 50/60 Гц 1A 
– опция 24 В пост.тока 

Источник питания

3 Вт с очистителем 6 Вт 65 Вт (предохранитель) 20 Вт 1,34 AМощность

– четыре (4) 10A @ 250В
пер.тока; 10A@ 30В

пост.тока

–
Реле (опция) 

ABS и эпоксидная смола Поликарбонат NEMA 4X с защитой IP65 

Силикон (опция) – –

Материал 

Самоочиститель

– - 40° ÷ 60° C - 40° ÷ 60° CУсловия окр. среды

–

Монохромный графич. с
задней подсветкой 320
x 240 пикселей; область
видимости 92 x 122 мм 

–

Дисплей

0.305 ÷ 10.0 м –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Диапазон измерения

Датчик Блок управления Блок питания 

Ультразвуковое погружениеПринцип измерения

3.05 мм ÷ 3 мРазрешение

Регулируемый Интервал измерений

0.03 м ÷ 3 мТочность

– –1 ÷ 52°CРабочая температура

Заводская калибровка;
регулир. скорость звука 

Калибровка

Аппаратные средства, программные возможности и функции EchoSmart™
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KPL
Идеальный прибор для автоматизации процесса измерения уровней с
гидростатическим напором в рабочем режиме. Отсутствие разделяющей
жидкости между мембраной и датчиком давления ‐ технология измерения
"Сухое давление" ‐ обеспечивает превосходную технологическую
производительность в условиях повышенного давления, небольшие
температурные дрейфы, высокую стабильность и точность.

от 0.1 бар (1 м H2O) до 20 бар (200 м H2O) Измерение 

±0,5 % предела шкалы / ±0.1 % предела шкалыТочность / Стабильность

продукт -20°÷60° C ; окр. среда -20°÷70° C ; хранение -40÷80°CРабочая температура

4 ÷ 20mA

10 ÷ 36Vdc пост.тока, 2 ‐провод.

Выходной сигнал

Источник питания

погружной зонд Ø 27 мм ; кабель Ø 8 ммРазмеры

мембрана AISI 316L ; погружной зонд AISI 304 ; кабель PU (полиуретан) Материал 

IP68Класс защиты 

1 3 10

2 ‐кабельный аналог только RS485 

4…20 mA RS 485
RS485 1) RS485

Серия 36 XKY
Специально созданный для продления срока службы в среде
канализационной насосной станции, 36 XKY отличается относительно
широкой диафрагмой измерения, но малым размером. 36 XKY включает
монолитную диафрагму, выполненную из Kynar®, которая объединяет в
себе не пригорающее качество тефлона с превосходной прочностью и
износостойкостью, что облегчает установку и исключает необходимость
обеспечения громоздких и дорогих экранирующих кожухов.

Стандартные диапазоны давления (предела шкалы) и повышенное давление в барах
PR-36 XKY

3 5 20Повышенное давление

0,002 % предела шкалыРазрешение
+/- 0,2 % предела шкалыЛинейность (BFSL)

хранение -10…80 °C ; компенсация 0…50 °CТемпература
MODBUS RTU, 9600 бод и 115200 бодСвязь 

нержавеющая сталь 316L /Kynar®Контактный материал
Ø 32 ммРазмеры 

Выход 

Цифровой интерфейс 

8…28 V 6…28 VИсточник питания (VDC) 2)

+/- 0,3 % предела шкалы +/- 0,3 % предела шкалыТочность при температуре окр. среды 3)

8…28 V 6…28 VОбщ. область ошибок 4) 0…50 °C
1) В процессе связи RS485 запуститься аналоговый сигнал
2) С молниезащитой: увеличение минимального напряжения питания на 1 В
3) Включает линейность (BFSL), гистерезис и повторяемость 
4) Включает коэффициенты точности, а также температуры. нулевого допуска и амплитуды
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1 3 10 30

3

(цифр.) (аналог.) (аналоговый) 

RS 485 4…20 mA (2 провода) 0…10 V (3 провода)

8…28 пост. тока 8…28 пост. тока 13…28 пост. тока

5 20 60

Серия 36 X W
Датчик уровня высокой точности с цифровой компенсацией / переменный
диапазон / аналоговый и цифровой выход. На базе стабильного,
пьезорезистивного передатчика и микропроцессорной электроники со
встроенным преобразователем 16 бит A/D. Температурная зависимость и
нелинейность датчика ‐ математическая модель компенсации. 

Стандартные диапазоны давления (предела шкалы) и повышенное давление в барах 

0,1% предела шкалы 0,15% предела шкалы 0,15% предела шкалы

PR-36 X W

1 3 10 30PAA-36 X W

0,025 % предела шкалы / 0,002 % предела шкалыЛинейность / Разрешение
Диапазон ≤ 1 : бар 1 mбар ; Диапазон > 1 бар : 0,1 % предела шкалыДолговр. стабильность 

хранение / эксплуатация ‐20…80 °C Температура
10 млн. циклов под давлением 0…100 % предела шкалы при 25 °CВыносливость под давл.

нержавеющая сталь 316L (DIN 1.4435) / Viton® / PEКонтактный материал
IP 68, устойчивость ко льдуКласс защиты

Повышенное давление 

Выход

Источник питания (U)

Точность, область ошибок(*) 0...50 °C

1 3 10

3

4…20 mA / RS 485
10...30  В пост. тока

5 20

Серия 36 X S (ПРЯМАЯ ЛИНИЯ)
Данные датчики давления созданы для измерения уровня в таких
приложениях, как скважины в ограниченном пространстве, где необходима
наивысшая точность. Диаметр всего 16 мм.  Датчик давления 36 XS доступен
в двух разных версиях: 

• PAA-36 X S Абсолютное давление, когда атмосферное давление измеряется
отдельным барометром

• PR-36 X S Относительное давление, через трубку для компенсации давления

Стандартные диапазоны давления (предела шкалы) и повышенное давление в барах 

0,2 % предела шкалы (в пределах диапазона компенсированной температуры)

PR-36 X S

0,8…3 0,8…10PAA-36 X S

0,025 % предела шкалы / 0,002 % предела шкалыЛинейность / Разрешение
Диапазон ≤ 1 бар 2 mбар ; Диапазон > 1 бар 0,2 % предела шкалыДолговр. стабильность

хранение / эксплуатация -20 ÷ 80 °C ;  компенсиров. 0 ÷ 50 °CТемпература
нержавеющая сталь AISI 316L / Viton® / PEКонтактный материал
IP68Класс защиты 

Повышенное давление 

Выход 

Источник питания (U)

Область ошибок(*)

(*) Линейность + Гистерезис + Повторяемость + Коэффициенты температуры + Нулевой допуск + Амплитуда

(*) Линейность + Гистерезис + Повторяемость + Коэффициенты температуры + Нулевой допуск + Амплитуда
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0,002 % предела шкалыДисплей

Соответственно: 1 мбар или 0,05 % предела шкалы
Абсолютная: 0.5 мбар или 0,025 % предела шкалы (10…40 °C)

Обычная длительная
стабильность

хранение / эксплуатация ‐40…120 °C Температура

нержавеющая сталь 316L (DIN 1.4435) / Viton®Контактный материал
IP 65 по запросу: IP 67или IP 68 (с кабелем) Класс защиты 

(*) Влияющее статическое давление < 0.005% предела шкалы/бар (**) Только для Series 33 X и для диапазонов ≥ 10 бар.

(цифровой) RS 485 (2- ‐кабельный аналог) 4…20 mA
8…28 В / 3,5…12 В 8…28 В

(10...40 °C) 0,05 % предела шкалы
(-10...80 °C) 0,1 % предела шкалы

(10...40 °C) 0,1 %предела шкалы
(-10...80 °C) 0,15 %предела шкалы

Выход 

Источник питания (U)

(10…40 °C) 0,01 %предела шкалыОпция: Точность (**) 

Точность,
область ошибок

2…10 бар предела шкалы

2 x диапазон давления, макс. 1100 бар

2- кабельная модель 4…20 mA

Серия 21 Y
Датчики Y‐оси обладают чрезвычайно малой температурной
погрешностью. Данный результат достигается путем использования
дополнительного контура с температурным датчиком, который
подразделяет температурный диапазон на поля шириной 1.5 Кельвин (K).
Ноль TK и значения компенсации TK рассчитываются для каждого поля и
программируются в дополнительном контуре

Диапазоны давления 
(все возм. промеж. диапазоны)

2- кабельная модель 8…32 В пост.тока 

2…1000 бар предела шкалы

стандарт ±0,25 % предела шкалы ; макс. ±0,5 % предела шкалыЛинейность (наиболее подходящая прямая линия) 1)

Точность

0...50 °C макс. ±1,0 % предела шкалы ; 10...80 °C макс. ±1,5 % предела шкалыОбщая область ошибок 2)

хранение / эксплуатация ‐40…100 °C Температура

Повышенное давление

Выход сигнала
Источник питания

1) Включая гистерезис + повторяемость 2) Линейность + гистерезис + повторяемость + коэффициенты температуры + нулевой допуск + амплитуда

PAA: абс. значения, ноль в вакууме PA: герметичный измеритель, ноль при 1000 мбар абс. PR:  вент. измеритель, ноль при атм. давлении

PR-21 Y PAA-21 Y / PA-21 Y

PR версия макс. ±0,5 % предела шкалы ; PAA/PA версия макс ±0,3 % предела шкалыСтабильность

Серия 33 X • Серия 35 X
Высокая точность 0.01% предела шкалы доступна в качестве опции
(точность стандартного датчика Series 33 X 33 X -  0.05% предела шкалы).
Данная серия на базе стабильного, плавающего пьезорезистивного
передатчика и недавно разработанного микропроцессора со встроенным
преобразователем 16 бит A/D. С программой READ30 и кабелем K- 107
расчетное давление может отображаться на ноутбуке или ПК. 

Стандартные диапазоны давления (предела шкалы) и повышенное давление в барах
PR 33 X / PD 33 X / PR 35 X

0,8…1,2

1

1

3

3

10

10

30

30 100 300 700 1000
2 2 5 20 60 200 400 1000 1000

PA(A) 33 X / PA(A) 35 X
Повышенное давление

2 5 7 20Повыш. давл., сторона референц. давления PD

200 бар / 600 барPD, статическое давление (*) / стандарт / высокое давление 
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Специальные версии IP 67; альтернативные контакты; с кабелем; диапазоны отр./полож. давл.: напр.  ‐10…+10 бар

(*) В пределах компенсированного температурного диапазона

Серия 41 X • Серия 41 X Ei
Серия 41 X объединяет в себе керамическую измерительную ячейку  для
диапазонов низкого давления с μP электроникой цифрового передатчика.
Значения можно отобразить и сохранить на ПК через интерфейс RS485.
Доступен также в качестве искробезопасной версии (Серия41 X Ei)
категории 1 и 2. 

30 100 300

300 1000 1500

30 100 300

Стандартные диапазоны давления предела шкалы в мбар

(2- кабел. версия) 4…20 mA

PR-41 X (относит.) • PD-41 X (дифференц.) 
Повышенное давление 

Отрицательное повышенное давление

Источник питания (U) 41 X / 41 X Ei

Аналоговый вывод (scalabile)
предела шкалы ≥ 100 mбар: ± 0,1 % предела шкалы
предела шкалы ≤ 100 mбар: ± 0,1 mбар
рабочая  ‐20…80 °C ; компенсация 10…50 °C 

± 0,1 %предела шкалы стандарт ± 0,2 %предела шкалы макс.

Стабильность

Температура

G1/4” наруж. резьба, Viton® плоское уплотнениеПодсоединение давления

Нерж. сталь (AISI 316L); нитриловое уплотнительное кольцо;
керамическая диафрагма с золотым покрытием

Контактный материал

IP40Класс защиты 

Положительный полюс: нержавеющая сталь AISI 316L, силиконовое
уплотнительное кольцо Отрицательный полюс: дополнительно золото, силикон

Материал в контакте
со средой

IP 65, IP 67 или IP 68 опцияКласс защиты 

Область ошибок(*)

(1) Измерение при соединении под высоким давлением (+) (*) Другие диапазоны давления по запросу (**) Включает линейность (BFSL) +
повторяемость + гистерезис  (***) С температурой- ‐30…+ 60 °C, включает точность, температурную погрешность, статическую зависимость

Серия PrD-33 X
Серия PRD- 33 X разработана для приложений, требующих высокой
точности измерения дифференциального давления. Благодаря второму
интегрированному датчику давления, давление на линии, или в обычном
режиме, можно измерить одновременно с дифференциальным давлением. 

0…350 mбар 0…1 бар 0…3 бар
± 0,1 %предела шкалы /
0,01 %предела шкалы

± 0,05 %предела шкалы /
0,005 %предела шкалы

± 0,05 %предела шкалы /
0,005 %предела шкалы

± 1 % предела шкалы ± 0,4 % предела шкалы ± 0,2 % предела шкалы

0…40 бар abs 0…40 бар abs 0…40 бар abs

Измерение дифференциального давления (P1)
Диапазон измерения(*)

Точность(**) / Разрешение

0…40 бар абс.

± 0,1 %предела шкалы / 0,005 %предела шкалы

0,3 % предела шкалы

Общая область ошибок(***)

Обычный режим / линия 

Измерение линейного / абсолютного давления (P2) (1)

Диапазон давления

Точность(**) / Разрешение

Общая область ошибок(***)

Стандарт RS485 Низкое напряжение RS485

Стандарт 8…32 VDC Низкое напряжение 3,2…32 В пост.тока

Интерфейс 
Voltaggio di rete

G1/4” внутр. резьба
хранение/рабочая - 40…+ 80 °C ; компенсация - 30…+ 60 °C 

Подсоединение давления
Температура

(2- кабел. версия) 8…28В пост.тока/10…28В п.ток

Р
егистрация

данны
х
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93Chemitec Web 
Мониторинг и настройка КИП по HTTPS-

 ‐протоколу через GPRS 

96SK2040 Хранение и передача аварийных
сигналов через GSM 

98S145 Видеографический регистратор с
накопительным ЗУ на картах CompactFlash

Веб-
приложение,

Дистанционное
управление и
Регистрация

данных
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Веб‐приложение для мониторинга

и настройки через HTTPS 
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ChemitecWeb

Для обеспечения действительно надежной
системы станции контроля качества воды,
необходимо осуществлять мониторинг ее
надлежащей работы на протяжении всей
деятельности. 

Для этого система ChemitecWeb использует
специальные инструменты, которые могут
удаленно контролировать каждую отдельную
станцию, сразу же уведомляя пользователя об
отклонениях в работе или случайном нарушении
регулирования и контроля. 

Функции 

Мониторинг до 50 параметров качества воды
через сеть для 30 приборов 

Сообщения о загрузке отчетов по
электронной почте в случае превышения
макс./мин. пороговых значений контролируемых
параметров

График тренда параметров в электронном
формате

Отчет по тенденциям за истекший период.
Регистрация событий и журнал аварийных
событий 

Мгновенный интерфейс пользователя

Благодаря постоянному контролю всех
функциональных параметров и частому
обновлению, ChemitecWeb позволяет Вам
просматривать на графиках тенденции
контролируемых переменных станции, типичные
тенденции анализа, расход и уровень. 

Переменные значения всегда доступны для
просмотра в буферной памяти в течение
минимум 30 дней, и в буфере истории объемом
50000 записей с момента ввода в эксплуатацию
станции. Данные всегда доступны с ПК через
сеть, смартфон и планшет. 

Дистанционная система
управления оборудованием

Регистрация
данных трендов

Сигнализация
(SMS, E-mail)

Веб-интерфейс
Презентация данных

Интернет, планы,
GSM, GPrS,

Телефон модемы
I/O
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Модуль DIN- рейки 90 x 70 x 58  мм
Корпус для монтажа на стене 220 x 150 x 100 мм

Размеры (д x в x п) 

Модуль DIN- рейки IP20; Корпус для монтажа на стене IP65 Механическая защита

Рабочая -30 ÷ 65° C  ; Хранение -40 ÷ 85° C   Температура

Модуль DIN- рейки 9 ÷ 24 VDC; Корпус для монтажа на стене 220Vac  Источник питания

Панельная версия Модуль DIN‐рейки 
Полевая версия Корпус для монтажа на стене 

Монтаж

300- ‐115200 бодов Скорость в бодах

32Компоненты Modbus 

Modbus-RTU, ASCII, TCP  Протоколы

SMA внутр. резьба 

10/100 Мбит/с Ethernet  

Четырехдиапазонный GPRS класса 12 850/900/1800/1900 МГц Мобильная связь

Email, SMS Сигналы тревоги 

Два (2) изолированных макс. 24В пост.тока Цифровые вводы

Два (2); #1 RS- ‐232 до 115.2 кбит/с; #2 RS- ‐485 до 115.2 кбит/сПоследовательные порты

Соединитель антенны

Характеристики аппаратного обеспечения Chemitec Web

НЕТАналоговые вводы

Быстрая и простая настройка

При нахождении оборудования в поле просто
подсоедините его к шлюзу, и Вы получите доступ к
данным в режиме реального времени онлайн через
обычный веб-браузер. 

Функция plug‐&‐play позволяет осуществлять большую
установку за минуты.

Технические характеристики

Коммуникационный шлюз с автоматической
подключаемостью 

Поддержка четырехдиапазонной связи GPRS или
связи Ethernet 

Взаимодействие устройств через последовательные
порты RS232 и RS485

Возможность расширения, через расширительные
платы специально для КИП с аналоговым выходом
(4…20мА) и оборудования с цифровыми выходами
(статус ВКЛ‐ВЫКЛ,аварийный сигнал и пр.) 

Температурный сенсор входит в состав

Статус LED для диагностики

Коммуникационный шлюз соединяется с
полевыми устройствами с помощью
различных методов соединения:
Последовательные порты RS‐232/485,
ASCII или Modbus RTU. Шлюз направляет
данные в облачный центр данных через
Ethernet или сотовую сеть GSM / GPRS. 

SIM- карта для связи, предоставляемая

Chemitec, обеспечивает трафик

данных 5 МБ в месяц.
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Мониторинг 8 аналоговых вводов

Возможность программирования двух пороговых
значений для каждого ввода и отправки текстового
уведомления, в случае их превышения. 

Мониторинг 8 цифровых вводов, которые
могут быть настроены в качестве
сигнализации или счетчика 

Конфигурация аварийных сигналов. При изменении
статуса устройство отправляет SMS‐сообщение, с
уведомлением об установлении нормальных условий,
если необходимо. Один из цифровых вводов можно
настроить отдельно в качестве сигнализации в случае
сбоя питания от сети (требуется дополнительная
буферная батарея). 

Конфигурация счетчика позволяет получать
импульсы от сумматоров или счетчиков событий и
сохранять суммарный учет через заданные интервалы
времени.

Дистанционное изменение состояния 4
доступных реле 

После приема сообщения (также через SMS),
содержащего четкую команду, устройство изменяет
состояние активации реле. 

Запрос на отправку сообщений- отчетов 

По запросу устройство может отправлять SMS-
 сообщение с указанием мгновенного состояния вводов
(аналоговых и цифровых), реле и любых аварийных
условий. .

Простая конфигурация, используя предоставленное ПО 

LCD дисплей для немедленной проверки состояния
вводов и интенсивности сигнала GSM.

Последовательный порт USB для конфигурации и
загрузки данных, защищенный паролем.

Доступна панельная версия DIN- ‐рейка или IP65 для
монтажа на стене 

SK2040 GSM Alarm

Полученные данные можно
загрузить:

Прямо на локальный ПК,
используя последовательный
порт RS- ‐232

Через MODEM- соединение из
удаленного центра управления,
используя предоставленное
конфигурационное ПО.

Текущее физическое
состояние различных вводов
и выводов блока управления
можно считывать, как
локально, так и
дистанционно, используя
предоставленное ПО 

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Настройка до пяти разных телефонных
номеров

Для отправки уведомлений по SMS. Каждый
подключенный сигнал может быть связан с
конкретным текстом для облегчения чтения
сообщения. Как вариант, версия “VOC” доступна
для отправки предварительно записанных
голосовых сообщений. 

Сохранение до 28.000 записей

Создание хронологического архива в текстовом
формате. Сохранение выполняется через
программируемые интервалы и/или
определенные события. Полученные данные
можно загрузить на локальный ПК через порт
USB или передать через модем в удаленный
центр управления. Конфигурация блока
управления и загрузка сохраненных данных
осуществляется исключительно с помощью
специального предоставленного ПО, с
нормально оснащенным ПК с портом USB и
операционной системой Windows.

Доступные версии программного
обеспечения

Голосовая связь: Позволяет записывать до
четырех аварийных сообщений в качестве
альтернативы к режиму SMS.

Структура "ведущий- ‐ведомый": Позволяет
использовать блок управления для системы
автоматического управления "от точки к точке"
для генерация спонтанных вызовов,
направленных для включения/выключения реле.

Малая мощность: Позволяет использовать
блок управления в качестве регистратора
данных с очень низким потреблением энергии
(для работы на батарее, когда нет питания от
сети). 

Регистратор данных: Без GSM только для
записи, просмотра и загрузки данных.

GPrS: Позволяет использовать блок
управления в качестве более крупной
централизованной удаленной сети управления,
с обменом данных через протокол TCP/IP.

Программа для конфигурации и загрузки данных, 1 м USB‐кабель  
USB‐порт № 1 для конфигурации 

Комплект поставки 

GSM/GPRS внутр. (SIM ‐карта не включена) Четырехдиапаз. RF пиковая
мощность 2 Вт (+33 дБм) на 50 Ом. SIM совместимость с фазой 2 GSM
11.14. SIM 3/5 В пост.тока

Модем

Четыре (4) Реле ВКЛ./ВЫКЛ., макс. резистивная нагрузка 1A 230 В пер.тока Цифровые выходы

Резервирование и текст.сообщение, отправленное в связи со сбоем питанияВвод батареи

RS485 Не оптич. изолир. для расшир. сигнала вводы/вывода через SK2040 Последоват. порт 

Восемь (8) от 0/4 . 20 мА Аналоговые вводы

Буквенно- ‐цифровой LCD 2 x 16 для 16 знаков с задней подсветкой Дисплей

2 МБ памяти (28.000 записей) Регистратор данных

минимум 1 минутаИнтервал записи 

MODBUS RTUПротокол связи

Восемь (8) 24 В пер./пост. тока с оптронной связью Импульсн. фильтр 50 мСЦифровые вводы

Аппаратные средства, программные возможности и функции SK2040 GSM Alarm

макс. 45°CТемп. окр. среды
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Видеографический регистратор с
накопительным ЗУ на картах CompactFlash

Видеографический регистратор оснащен 6 или 12
универсальными измерительными входами и, по
запросу, возможно расширение до максимум 36
измерительных входов.  

Полученные данные хранятся во внутренней памяти (32
до 128 МБ) и могут передаваться на карту CompactFlash,
установленную перед прибором. 

Для создания сети прибор может дополнительно
оснащен интерфейсом Ethernet для доступа к данным
через станции ПК. Регистратор может быть настроен с
помощью 8 клавиш или ПК.

S145Screen

Отличительные особенности

Без бумаги и ручки

Возможность презентации данных
вертикально/горизонтально, в виде диаграммы,
столбчатых графиков, цифровых схем...

Протокол для серийного производства 

Доступность регистрируемых данных на ОЗУ

Сохранение данных на карту CompactFlash 

Конфигурация прибора с использованием
клавиатуры, карты CompactFlash или
последовательного интерфейса  

Экспорт сохраненных данных через программу на ПК

Приспособление циклов памяти для обработки
функций: 
– обычная эксплуатация
– операции с событиями
– синхронные операции

Статистика мин., макс., средних и интегрированных
значений 

Свободно программируемые вводы для
терморезисторов, термопар, тока и напряжения,
потенциометров, датчиков сопротивления 

Минимальное время получения 125 мс для 12
аналоговых вводов 

Соединение через PrOFIBUS‐DP и Ethernet 
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руководство Группы Вертикальная схема Горизонтальная схема

Отображение
Гистограммой

Численное
отображение

Численное отображение
одного канала

Режим презентации в приборе

Отчет Вертикальный /
горизонтальный журнал 

Анализ статистики 
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Аксессуары
1

1

2

3

4 5

6

7

8

Защитный навес 

2 Измерительное устройство 

3
Плита настила со штангой высотой = 600 мм

Плита настила со штангой высотой = 1700 мм 

4 Настенный кронштейн

5 Д = 700 мм Дополнительный модуль

6 Держатель зонда D42 

7 Опора для держателя зонда D42 

8 Датчики для измерения мутности / взвешенных твердых
частиц S461T  ‐ S416S
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ДЕРЖАТЕЛИ ПОГРУЖНЫХ ДАТЧИКОВ 

Материалы

Полипропиленовый (PP) корпус

S315/2 Держатель
погружного зонда для
двух электродов D63 

Нейлоновый фиксир. винт

Уплотнительные кольца NBR 

Ø 60

Ø 42

115
410

910

1410

1910

2410

2910

3410

150

10

S315 Держатель
погружного зонда для
одного электрода D42 

S315/3 Держатель
погружного зонда для
трех электродов D63 

Рабочая температура

макс. 80°C 

Доступная длина

См. чертеж 

Материал

Плексигласовая трубка 

S315/T Держатель
погружного зонда с
резервуаром KCl 

Полипропиленовая (PP) защита и колпачок 

Нейлоновый фиксирующий винт

Ø 90

115
910

1410

S315/T/2 Держатель
погружного зонда для двух
электродов D12 и резервуара
KCl 

Рабочая температура

макс. 80°C 

Доступная длина

См. чертеж 

Плексигласовая трубка/резервуар позволяет
постоянно проверять количество KCl
(хлористый калий) 

Уплотнительные кольца NBR 

Ø 63

150

10
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Ø 60

Ø 42

410

910

1410

1910

2410

2910

3410

187,2
115

Ø 60

Ø 42

410

910

1410

1910

2410

2910

3410

115

220

45°

Материал

Трубка AISI 316

AISI 316 насадка

AISI 316 насадка для промывки погружных зондов

AISI 316 фиттинги и гайки

Промывающий водопровод подсоединен к
насадке с помощью патрубка с наружной
резьбой ¼”BSP. Систему можно настроить
под все погружные зонды и держатели
зондов Chemitec.

Материалы

Полипропиленовая (PP) трубка и колпачок 

Нейлоновый фиксирующий винт 

Уплотнительные кольца NBR 

S315/F Держатель погружного зонда
для измерения мутности/взвешенных
твердых частиц

Рабочая температура 

макс. 80°c 

Доступная длина 

См. чертеж 

Материал

Полипропиленовая (PP) трубка и колпачок 

Фиттинг ПВХ 45° 

Уплотнительные кольца NBR 

S315/O Держатель погружного зонда
для датчика кислорода S423/C/OPT и
цифровых дифференциальных
электродов pH и редокс ‐потенциала
S401/6 DF/DG

Нейлоновый фиксирующий винт

Рабочая температура

макс. 80°c 

Доступная длина 

См. чертеж 
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Материал

AISI 316 фиксирующие винты

Шарнирная опора для держателей датчиков 

AISI 316 пластины и крепления 

Подходит для держателя зонда Chemitec
диаметром 42 на шарнирной опоре, которую
можно поворачивать и наклонять вокруг оси
X и Y, обеспечивая исключительные
возможности конфигурации.

Черные ПВХ шарнирные детали и
опора держателя зонда

Герметизированные встраиваемые держатели датчиков   

Герметизированные держатели датчиков используются для вставки электрода прямо в

технологические трубопроводы. 

Держатель датчика необходимо установить между  двумя отсекающими клапанами для

предотвращения утечки технологической жидкости  в процессе техобслуживания. 

ПВХМатериалы 

Держатели
встраиваемых
датчиков

Макс. давление 7 бар

PSS 3

Соединение датчика

Макс. температура 

Соединение

PG 13.5 или Ø 12 мм

½” G.M.

60° C

ПП и ПВХ 

16 бар

SPP

PG 13.5

1”G.F.

60°C

ПП 

16 бар

SPPFIL

PG 13.5

¾”  или 1” ¼ G.M.

80°C
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Диапазон pH 
хим. совместимый 

PSS 8‐A

Байпасный держатель
датчика для  трех (3)
датчиков диаметром 12 мм

PSS 8 Байпасный держатель датчика 

Установленный
электрод/датчик всегда
остается погруженным в
жидкость для гарантии
стабильных и точных
измерений.

Применение

• Сточная вода

• Питьевая вода

• Градирни

• Обратный осмос

• Орошение

Типы датчиков 

pH и редокс 12 мм 

pH и редокс 13.5 мм

Температура 12 или 13,5 мм

Проводимость 12 или 13.5 мм

Кислород 13,5 мм

8x12 мм (трубка) 

PG 13,5мм, 42мм, 35мм, 24мм

Ввод- вывод

Соединения датчика

Черный ПП 

Прозрачный PMMA
(полиметилметакрилат) / Черный ПП 

Материал головки

Материал Вессел

1 бар при 50 °C

2 бар при 40 °C

5 бар при 20 °C

Диапазон давления

Reed flux при 0,5 бар мин. давления Датчик управления

4,0 ÷ 10 pH прозрачный корпус 

2,7 ÷ 12 pH черный корпус

Технические характеристики

Давление до 5 бар

Температура до 50°C 

Прозрачная емкость 

Диапазон pH 4,0 ÷ 10 pH

Байпасный держатель
датчика. для трех (3) датчик
ов диаметром 12 мм

Типы датчиков 

pH и редокс 12 мм 

pH и редокс 13.5 мм

Температура 12 или 13,5 мм

Проводимость 12 или 13.5 мм

Кислород 13,5 мм

Давление до 5 бар 

Температура до 50°c 

Черная емкость

Диапазон pH 2,7 ÷ 12 pH

Байпасный держатель датчика.
для  одного  (1) датчика
диаметром 35 или 42 мм

Типы датчиков 

Мутность 42 мм

Кислород 35 мм

Давление до 5 бар 

Температура до 50°c 

Черная емкость

Диапазон pH 2,7 ÷ 12 pH

PSS 8‐A1

PSS 8‐B1
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AISI 316 стационарная опора для крепления у
бассейна 

AISI 316 стационарная опора для монтажа
на стену/у бассейна. Держатель погружного
датчика  D 42 или 63 мм 

Материал

AISI 316 Монтажная плита 

AISI 316 Штанга и опора держателя датчика

AISI 316 Фиксирующие винты

Подходит для поддержки
Диаметр корпуса Chemitec
42 или 63 диаметр

Материал

AISI 316 корпус 

AISI фиксирующие винты

Опора держателя датчика
телескопическая штанга

Доступная длина 
600/1700 мм

Доступно с

Защитным навесом для
контроллера

Телескопической
штангой для держателя
погружного датчика

Настенный
кронштейн 

L = 700 мм
Дополнительный

модуль 

Опора держателя
датчика
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Всемирная сеть Дистрибьюторов
Благодаря  гибким  и  надежным  приборам,  удобным  для  использования решениям, высокой
технической  квалификации  и  постоянному совершенствованию,  нас  выбирают  в  качестве
идеального  партнера,  и  наша присутствие на международном уровне постоянно растет: 
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Chemitec srl 

Via Isaac Newton 28
50018 Scandicci
Firenze (ITALY)
Phone +39 055 7576801
Fax +39 055 756697 
sales@chemitec.it
www.chemitec.it 

Chemitec Ltd 

Room 901, Floor 9
108, Yuyuan Road
Shanghai (PRC)
Phone +86 021 3331 1193
Fax +86 021 3331 1193-808
info@chemitec.asia
www.chemitec.asia 
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